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GAMMA R32 - SUPERMATCH" (2°generazione) Haier

VBN
| kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. ‘ R“ZZ’
UNITA INTERNE MONOSPLIT
—" e ® 3 } : )
1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA 1U25S2SQ1FA 1U35S52SQ1FA 1U50S2SR1FA 1U71S2SG1FA
Potenza 2,5kW 3,5kW 2,5kW 3,5kW 4,2 kW 5,0kW 7,1 kW
Combinazioni 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2,0kW
T | eskw v
3,5kW v
4,2 kW
Dawn
2,0kW
. v
3,5kW 4
. 4,2 kW
——i
5,0kW 4
7,1kW
Nebula v
2,0kW
‘ﬁ"' "’\! 2,5kW
-
3,5kW v *
Cassette
2,5kW
— | v:
5,0kW
Canalizzato slim 7,1kW
bassa pressione
3,5kW
~ 5,0kW v *
Canalizzato 7,1kW v *
media pressione

* DISPONIBILE IN STAGIONE
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GAMMA R32 - SUPERMATCH" (22 generazione)

L
Q
®

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

3
I

UNITA INTERNE

MULTISPLIT

=

©=

©

F 3
L s

et -
2U40S2SC1FA 2U50S2SF1FA 3U5252SG1FA 3U6852SG1FA 4U70S2SH1FA 4U85S2SH1FA
Potenza 4,0kW 5,0kW 5,2 kW 6,8 kW 7,1 kW 8,5 kW
Combinazioni 1:2 1:2 1:3 1:3 1:4 1:4
2,0kw v v v v v v
s 2,5kW v v v 4 v v
3,5kW v v v v v v
4,2 kW v v v v
Dawn
2,0kW 4 4 v v 4 v
.. v v v v v v
3,5kW v 4 v 4 v v
. 4,2 kW v v v v
5,0kW v 4 v v
Nebula 7w v v
2,0kW
‘@l 2,5kW v v v v v
3,5kW v v 4 v v
Cassette
2,5 kW 4 4 v v 4 v
a 350 v v v v v v
5,0kW
Canalizzato slim 7,1kW
bassa pressione
. 3,5kW
q 5,0kW v 4 v v
Canalizzato 7,1 kW 4 4

media pressione

haiercondizionatori.it
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GAMMA R410A SUPERMATCH MONOSPLIT

Haier

UNITA INTERNE MONOSPLIT
' 1 =
ez 0= B 8= 8= = €
UL ARV .u- B
=5 F | = = . l i
g
1U48LS1ERA(S)
1UO9BS3ERA | 1U12BS3ERA | 1U15BS3ERA [1U18FS2ERA(S)| 1U24GS1ERA [1U28GS2ERA(S){1U36HSI1ERA(S)
1U48LS1ERB(S) | LU60IS2ERB(S)
Potenza 2,5kW 3,5kW 4,2 kW 5,0kW 7,1kW 8,2 kW 10,5 kW 12,5 kW 16,0 kW
Combinazioni 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2,0kW
-
3,5kW 12K
K . | 42kw 15K
5,0kW 18K
Nebula 7,1kW 24K
2,0kW
2,5kW 9K
- 3,5kwW 12K
| e a— -1_
4,2 kW 15K
5,0kW 18K
7,1kW 24K
2,5kwW 9K
— 3,5kW 12K
]
Console 5,0kwW 18K
2,5kwW
3,5kW 12K
5,0kW 18K
A 7,1kW a || i
a’f&\
- 8,2kW 28K
10,5 kW 36K
12,5 kW 48K
Cassette 16,0kW 60K
3,5kW 12K
5,0kW 18K
i =N 7,1kW 24K
8,2 kW 28K
10,5 kW 36K
12,5 kW 48K
Soffitto
Pavimento 16,0kW 60K
— 3,5kW
a 4,2 kW 12K
5,0kW 18K
Canalizzato slim
bassa pressione 7,1kW 24K
3,5kW 12K
= 5,0kW 18K
7,1kW 24K
8,2 kW 28K
10,5 kW 36K
Canalizzato
media pressione 12,5kW 48K
m 12,5 kW 48K
Canalizzato | 16:0kW 60K
alta pressione
]
i 12,5 kW 48K
"‘J 16,0 kW 60K
Colonna
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GAMMA R410A SUPERMATCH MULTISPLIT

MULTISPLIT

e,

G

- -

- -

- -

2U14CS4ERA 2U18FS2ERA(S) 3U19FS1ERA(N) 3U24GS1ERA(N) 4U26HS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA 5U45LS1ERA
4,2 kW 5,0kW 5,4kW 6,8 kW 7,6 kW 8,8 kW 10,0 kW 12,2 kW

1:2 1:2 1:3 1:3 1:4 1:4 1:5 1:5
7K 7K 7K 7K 7K 7K 7K 7K
9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
15K 15K 15K 15K 15K 15K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K
7K 7K 7K 7K 7K 7K 7K 7K
9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
15K 15K 15K 15K 15K 15K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K
9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K
12K 12K 12K 12K 12K 12K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K
9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K
12K 12K 12K 12K 12K 12K 12K
18K 18K 18K 18K 18K 18K
24K 24K 24K 24K

haiercondizionatori.it
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SISTEMI DI CONTROLLO

Haier

TELECOMANDO Modello / cod. comm. Funzioni Compatibilita Ul

1 s

e 2503000R3 gerna

- Blocco tastiera

® ime01

= 2503000HL grormna

= Blocco tastiera

3 Controllo singole unita TUTTE

YR-HDO1 e (NO SMART POWER cassette)
250331051 Blocco tastiera (canalizzato necessita diricevitore

per telecomando RE-02
Al RE-02 Ricevitore per
u ZSMBJ telecomando CANALIZZATO
- — canalizzati

o YR-HGOZ COTTrtr:(élrlO;r:]gtgleoggta BREZZA

o 250331090 _

e Blocco tastiera

. Controllo singole unita
YR-HBSO1

‘WI 2503005001L Timer giomgliero SMART POWER cassette
— Blocco tastiera

Tuttii telecomandinon sono corredati di batterie

COMANDO A FILO

Modello / cod. comm.

Funzioni

Compatibilita Ul

aEm

’g;:' 5

=af=s
a

YR-E17
25030102L

Gestione singola e di gruppo
fino a 16 unita conla stessa
modalita operativa
Timer giornaliero

TUTTE
(tranne Console)

YR-E16A
25030103L

Gestione singola e digruppo
fino a 16 unita conla stessa
modalita operativa
Timer settimanale

TUTTE
(tranne Console)

YR-E16B
25030105L

Gestione singola e digruppo
fino a 16 unita conla stessa
modalita operativa
Display a colori
Timer settimanale

SMART POWER

HW-BA116ABK
25030104L

Gestione singola e digruppo
fino a 16 unita conla stessa
modalita operativa

TUTTE
(tranne Console)
(tranne SMART POWER)

COMANDO CENTRALIZZATO

Modello / cod. comm.

Funzioni

Compatibilita Ul

Gestione finoa 32

Ol de YCZ-G001 unita interne TUTTE
= ~ 250301334 Controllo singole unita (tranne Console mono)
wERS o Timer settimanale
—_—— Gestione finoa 256
| | = | = | ' YCZ-A004 unitainterne TUTTE
Q80w 25030132J Controllo singole unita (tranne Console mono)

-]

Timer settimanale

Comandi comprensivi di alimentatore esterno

54  haiercondizionatori.it
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SISTEMI DI CONTROLLO

Haier

INTERFACCIA

Modello / cod. comm.

Funzioni

Compatibilita Ul

Interfaccia allarmi/

YCJ-A002 connessione con TUTTE
25030163 YCZ-A003 (tranne Console)
Gruppo interfaccia allarme [lkit contiene TUTTE
25030158J (25030161J + 25030163J) (tranne Console)
WK-B Interfaccia PARETE
2503310BL comando a filo (Supermatch)

WI-FI Modello / cod. comm. Funzioni Compatibilita Ul
: DAWN
£ g?gg%vilggi WI-FIUSB NEBULA R410A
e‘/ BREZZA
e T ¥
250331081 per connessione WI-Fl P :

SMART POWER

ACCESSORI

ACCESSORI

Modello / cod. comm.

Funzioni

Compatibilita Ul

00lA01000770 Flangia canalizzati CANALIZZATI
25033100L @195 mm MEDIA PRESSIONE
Q. Connettore Room Card Connettore Room Card TUTTE

25033099L

haiercondizionatori.it

55


http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030163J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;2503310AL
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25033100L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25033108L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030158J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030161J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030163J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;2503310BL
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030163J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030131J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;2503310AL
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25033108L

R37

HIGH SEASON

MIGIN[ONT N

MULTISPLI




GAMMA R32 - SUPERMATCH" (2°generazione) Haier

i

o~
| kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. R"\.
‘ a

32,

N4
R32 HIGH SEASONAL

btu/h 7000 9000 12000
kW 2,0 2,5 3,5
1 ki e

DAWN . - , -

UNITA ESTERNE

1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA
R32 MONOSPLIT
btu/h 7000 9000 12000
KW 2,0 2,5 3,5
AS25S52SN3FA AS35S2SN3FA
NEBULA GREEN W 1 . ; 1 . ;
AS2552SN2FA AS35S52SN2FA
CASSETTE * ’/ \~
AB35S52SC1FA

CANALIZZATO SLIM *
BASSA PRESSIONE

AD35S52SS1FA

CANALIZZATO *
MEDIA PRESSIONE

UNITA ESTERNE

1U25525Q1FA 1U35S25Q1FA

* DISPONIBILE IN STAGIONE

58 haiercondizionatori.it
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GAMMA R32 - SUPERMATCH" (22 generazione)

b
I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. ‘R*3“2

R32 HIGH SEASONAL

15000

18000

24000

4,2

5,0

7,1

R32 MONOSPLIT

15000 18000 24000
4,2 5,0 7,1
AS50S2SN3FA AS71S2SN3FA
1 i &5 5
AS50S2SN2FA AS71S2SN2FA
AD50S2SM1FA AD71S2SM1FA

1US0S2SR1FA

1U71S2SG1FA

haiercondizionatori.it
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GAMMA R32 - SUPERMATCH® (22generazione)

Haier

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

\Y

R32 MULTISPLIT

btu/h 7000 9000 12000
KW 2,0 2,5 3,5
DAWN - . | ! - 1 . . |
AS20S2SD1FA AS25S52SD1FA AS35S2SD1FA
AS20S2SN3FA AS25S52SN3FA AS35S52SN3FA
NEBULA GREEN W . 4 . . 4
5 5 & 5 ; 1 5
AS20S2SN2FA AS25S52SN2FA AS35S2SN2FA
CASSETTE ‘/ \~ ‘/ \~
AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA
CANALIZZATO SLIM
BASSA PRESSIONE
AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA
CANALIZZATO
MEDIA PRESSIONE
btu/h 14000 18000 19000
KW 4,0 5,0 5,2

UNITA ESTERNE

M §
. =4
e

2U40S2SC1FA 1:2

w §
. =4
e

2U50S2SF1FA 1:2

3U52S2SG1FA 1:3

60 haiercondizionatori.it



GAMMA R32 - SUPERMATCH" (2°generazione) Haler

N

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. ‘R*3“2'

N/

R32 MULTISPLIT

15000 18000 24000
4,2 5,0 7,1
| ———— S—
| _ 1
AS4252SD1FA
AS42S2SN3FA AS50S2SN3FA AS71S2SN3FA
1 5 5 1 5 5 T T
AS4252SN2FA AS5052SN2FA AS7152SN2FA

AD50S2SM1FA AD71S2SM1FA
24000 26000 30000
6,8 7,0 8,5

| . | "
* i Haier I Haier

3U68S2SG1FA 1:3 4U70S2SH1FA 1:4 4U85S2SH1FA 1:4

haiercondizionatori.it 61



R32 HIGH SEASONAL DAWN Hqier

HUMAN SENSOR
Monitora la presenza ed il movimento delle _—

persone all'interno dellambiente.

LIGHT SENSOR

Monitora il livello diintensita della luce all'interno — *

dell'ambiente. Human Sensors  Light Sensors

EASY CLIP

Grazie alla clip posizionata sul retro delll'unita
interna, e possibile lavorare piu agevolmente in
guanto mantenuta sollevata dal muro.

PANNELLO INFERIORE REMOVIBILE
Sganciando il pannello inferiore, € possibile

accedere ai collegamenti frigo ed elettrici.

FILTRO 3M

Il filtro 3M cattura micro
particelle di polvere e
allergeni (< 0.3um) per
fornire aria pulita ed
igienizzata.

62 haiercondizionatori.it



R32 HIGH SEASONAL DAWN

You

Guardail video

canale Haier Condizionatori

=l -

= e L.

e

ey

i

AS25S2SD1FA A+++ | A+++
AS35S2SD1FA A+++|A++

g

1W STAND-BY

10°C

A
N

AWIO 10° MOTORE DC

(@
S

7VELOCITA

%))

SUPER QUIET

=

INTELLIGENT AIR

CONTROLLO
PRECISO £0,5°C

£
“M’))

SMART
DEFROSTING

5VELOCITA

L
“ scarl

FLUSSO AUTO
VERTICALE

SCAMBIATORE

AUTOPULENTE | | ANTIPOLVERE

CONDENSA
REVERSIBILE

Vi 3k
N Z AR
ICO .'..\, ‘.
AUTO MODE

AUTO RESTART

BLUE-FIN

21
=

PANNELLO
INFERIORE

=

EASY MOTOR

* 88 8
=880

DISPLAY LED

EASY CLIP

TEST DISPLAY

—

EASY CLEAN

pannello motorizzato

APERTO: H370x P 263 (mm)
CHIUSO:H 318 xP 212 (mm)

S
[}
I
wv
m
>
(74
o
z
>
=

1MdSONOW
[4%:|

LAdSILINW
YOTry 425!

vOo1ivy

1I1dSONOW 1AdSILINW TVNOSY3S
VvOTvd

Q8
telecomando YR-HQ Qe
2,5kW 3,5kW DI SERIE E%
mZ
5 Modello AS25S2SD1FA AS35S2SD1FA
UNITAINTERNA Codice commerciale 250130153 250130253 o
N Modello 1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA Qu
UNITAESTERNA Codice commerciale 250230153 250230253 %g
Dati prestazionali o8
Potenza resa RAFF. nom (min~max) | kW 2,6(1,0~3,5) 3,5(1,2~4,3) Rz
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 32(1,1~5.4) 4,2(1,3~5,8) =
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 0.6(0,3~1,2) 0.8(0,3~1,3)
Potenza assorbita RISC. nom (min~-max) | KW 0,8(0,4~1,6) 1,0(0,5-1,8) Q @
Classe energetica EER 40 4.0 %E
COP 4,0 4,0 N o
Pdesign RAFF. capacita (35°) | kW 2,6 35 5=
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2,6 3.2
Classe energetica SEER 85 (Ar++) 8.5 (Ar++)
SCOP 51 (A+++) 4,6 (A++) o0
Consumo annuo dienergia RAFF. kWh/a 106 132 %g
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 716 973 %%
Unita interna >=
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?/h 650 700
Deumidificazione I/h 1.2 1,6
Potenza sonora dB 54 56 %
Pressione sonora dB(A) 34/29/25/15 35/30/26/16 Q
Dimensioni LxPxH mm 980x212x318 980x212x318 B
Peso netto kg 11,8 118
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 §
Potenza sonora dB 61 62 o]
Pressione sonora dB(A) 45 46 &
Dimensioni LxPxH mm 820x338x614 820x338x614 g
Peso netto kg 36,5 36,5 =
Compressore Hitachi Hitachi .
Dati Idraulici )
Refrigerante R32 R32 j%g
Tubazione liquido @ mm 6.35 635 >5
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 =
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 ©
Lunghezza tubazioni max m 15 15 _
Dislivello max Ul - UE m 10 10 -
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 0,95/0,60 0,95/0,60 5(23
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 ? =
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~34 -15~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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R32 MONOSPLIT NEBULA GREEN-G (grey) Haier

WI-FI CONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

SUPERQUIET )y
L'uso diventilatori DC Inverter e |'ottimizzazione 1\;%_’: I
del design diminuiscono il livello di rumorosita > 2

Py
i
20dB(A)

delle unita interne. Con l'impostazione Super
Quiet siraggiunge il livello di soli 20dB(A). 20

SUPER FLOW

Grazie allo speciale sistema di
ventilazione si possono raggiungere
grandi distanze dilancio.
Perimodelli 2,5kW si possono

—--- 00 (s/w)eueossn|y

raggiungere i 12 m, per i modelli :
3,5kW sipossono raggiungerei 15m !
e per i modelli 5kW anche i 20 m. 0

Flusso aria (m/s)

5 10 15 20 23 Distanza (m)
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R32 MONOSPLIT NEBULA GREEN-G (grey)
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telecomando YR-HBO1 —
2,5kW - 3,5kW 5kW - 7,1kW DISEREE
UNITA INTERNA Modlello . AS25S2SN3FA AS35S2SN3FA AS50S2SN3FA AS71S2SN3FA 29
Codice commerciale 250130172 250130272 250130572 250130672 a%
UNITA ESTERNA Modvello . 1U25S2SQ1FA 1U35S2SQ1FA 1U50S2SR1FA 1U70S2SR1FA
Codice commerciale 250230152 250230252 250230552 250230652 R
Dati prestazionali 1%
Potenza resa RAFF. nom (min~max) | kW 2,6(0.8~3,9) 3,5(1,0~4,5) 52(1,4~7,0) 7,0(2,2~8,5) %8
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 3,6(0,8~6,0) 4,5(1,0~6,0) 6,0(1,5~8,0) 8,1(2,4~10.0) Ei=
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 0,6(0,2~1,3) 0,9(0,3~1,5) 1,4(0,5~2,2) 2,1(0,7~2,9) 9 %
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0.8(0,4~1,5) 1,1(0,5~1,6) 1,5(0,6~2,3) 2,1(0,7~2,9) EZ
Classe energetica EER 45 6 56 52 —
COP 43 38 3.8 37
Pdesign RAFF. capacita (359 | kW 26 36 52 70 23
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2.5 2.8 49 56 EE
Classe energetica SEER 85 (A 78A) J41A) 71A) gg
SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++) 6,0 (A++) 5.3 (A++) =34=
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 107 158 246 350
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 761 854 1491 1963
Unita interna = g
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 BE
Volume aria trattato m*/h 600 650 900 1200 = %
Deumidificazione I/h 12 16 2 2.8 > =
Potenza sonora RAFF. dB 54 56 57 60
Potenza sonora RISC. dB 55 57 58 61
Pressione sonora RAFF. dB(A) 35/30/25/20 38/33/29/22 41/37/33/28 47/43/37/30 o
Pressione sonora RISC. dB(A) 36/31/26/21 39/34/30/23 42/38/34/29 48/44/38/31 =z
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 997x230x322 1115x243x336 %—.
Peso netto kg 10 10 13 16
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1900 2200 2800 2900 §
Potenza sonora dB 59/60 61/62 65/66 65/66 o
Pressione sonora dB(A) 47/48 48/49 53/54 52/53 é
Dimensioni LxPxH mm 780x290x597 780x290x597 890x353x697 890x353x697 -
Peso netto kg 35,5 35,5 45,5 51
Compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi »
Dati Idraulici =
Refrigerante R32 R32 R32 R32 >4
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 %erz:
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 12,7 12,7 =
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 10 10 ©
Lunghezza tubazioni max m 15 15 25 25 _
Dislivello max Ul - UE m 10 10 15 15 -
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ| 0,8/0,50 0,9/0,60 1,05/0,70 1,2/0,80 5%
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 50 § =
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15-24 -15-24 -15~24
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R32 MONOSPLIT NEBULA GREEN-W (white) Haier

WI-FI CONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

SUPERQUIET prany
L'uso diventilatori DC Inverter e I'ottimizzazione e e

del design diminuiscono il livello di rumorosita 2o

P
e
20dB(A)

delle unita interne. Con l'impostazione Super

Quiet siraggiunge il livello di soli 20dB(A). @

FILTRO 3M
[l filtro 3M cattura micro

@ i N -
particelle di polvere e @ >
allergeni (< 0.3um) per - - = ' ‘ ‘ = ,
fornire aria pulita ed S * ST - 0 . ’
igienizzata. - “'. - <

66 haiercondizionatori.it



R32 MONOSPLIT NEBULA GREEN-W (white)
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telecomando YR-HBO1 —
2,5kW - 3,5kW 5kW - 7,1kW DISEREE
Owv
20
UNITA INTERNA Mod'ello : AS25S2SN2FA AS35S2SN2FA AS50S2SN2FA AS71S2SN2FA 14 %
Codice commerciale 250130152 250130252 250130552 250130652 rjn%
UNITA ESTERNA Mod.ello . 1U25S2SQ1FA 1U35S2SQ1FA 1U50S2SR1FA 1U70S2SR1FA
Codice commerciale 250230152 250230252 250230552 250230652 R
Dati prestazionali 1%
Potenzaresa RAFF. nom (min~max) | kW 2,6(0,8~3,9) 3,5(1,0~4,5) 52(1,4~7,0) 7.0(2,2~8,5) %8
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 3,6(0,8~6,0) 4,5(1,0~6,0) 6,0(1,5~8,0) 8,1(2,4~10.0) Ei=
Potenza assorbita RAFF. nom (min~-max) | kW 0,6(0,2-1,3) 0,9(0,3~1,5) 1,4(0,5~2,2) 2,1(0,7-2,9) Q%
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0,8(0,4~1,5) 1,1(0,5~1.,6) 1,5(0,6~2,3) 2,1(0,7~2,9) EZ
Classe energetica EER 43 56 56 52 —
COP 43 3.8 3.8 37
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw 2.6 36 52 7.0 %8
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2,5 2.8 49 56 EE
Classe energetica SEER 8.5 (A+++) 78(A+4) 74 (A+) 7.1 (A++) §g
SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++) 6,0 (A++) 5,3 (A++) 4=
Consumo annuo dienergia RAFF. kWh/a 107 158 246 350
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 761 854 1491 1963
Unita interna 8 S
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 BE
Volume aria trattato m*/h 600 700 900 1200 = %
Deumidificazione I/h 1,2 1.6 2 28 >z
Potenza sonora RAFF. dB 54 56 57 60
Potenza sonora RISC. dB 55 57 58 61
Pressione sonora RAFF. dB(A) 35/30/25/20 38/33/29/22 41/37/33/28 47/43/37/30 o
Pressione sonora RISC. dB(A) 36/31/26/21 39/34/30/23 42/38/34/29 48/44/38/31 =z
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 997x230x322 1115x243%x336 %_I
Peso netto kg 10 115 13 16
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1900 2200 2800 2900 §
Potenza sonora dB 59/60 61/62 65/66 65/66 o
Pressione sonora dB(A) 47/48 48/49 53/54 52/53 é
Dimensioni LxPxH mm 780x290x597 780x290x597 890x353x697 890x353x697 =
Peso netto kg 35,5 35,5 45,5 51
Compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi »
Dati Idraulici =
Refrigerante R32 R32 R32 R32 >4
Tubazione liquido @ mm 6.35 6,35 6.35 6.35 ?iiz:
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 12,7 12,7 5
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 10 10 ©
Lunghezza tubazioni max m 15 15 25 25 _
Dislivello max Ul - UE m 10 10 15 15 -
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ| 0,8/0,50 0,9/0,60 1,05/0,70 1,2/0,80 5(23
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 50 ? =]
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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R32 MULTISPLIT UNITA ESTERNE

2U40S2

SC1FA 1:2

2U50S2SF1FA 1:2

3U52S2SG1FA 1:3

3U68S2SG1FA 1:3 4U70S2SH1FA 1:4 4U85S2SH1FA 1:4
. Modello 2U40S2SC1FA 2U50S2SF1FA 3U5252SG1FA 3U68S52SG1FA 4U70S2SH1FA 4U85S2SH1FA

UNITAESTERNA

Codice commerciale 2502323A2 2502325A2 2502325F2 2502325J2 2502326A2 2502327A2
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) |kW 4,0(1,1~4,8) 5,0(1,3~6,0) 52(1,5~7,0) 6.9(1,5~8,2) 7.1(1,5~9,0) 8.4(1,5~9.8)
Potenzaresa RISC nom (min~max)  |kW 4,0(1,8~52) 5,7(1,8~6.,6) 6,5(1,8~8,1) 7,7(1,8~9,0) 8,4(1,8~9,5) 9,5(1,8~10,5)
Potenza assorbita RAFF  |nom (min~max) |kW 1,0(0,3~1.6) 1,5(0,3~2.4) 1,1(0,5~3,4) 1,7(0,5~3,4) 2,0(0,5~3,5) 2.4(0,5~4,3)
Potenza assorbitaRISC  |nom (min~max) |kW 1,0(0,4~19) 1,5(0,5~2,4) 1,3(0,5~3,4) 2,2(0,5~3,4) 2,0(0,5~3,5) 2,3(0,5~3,5)
Classe energetica EER 4,0 32 4,5 37 4,4 38
Classe energetica COP 41 37 4.8 4.2 4,5 4.3
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 4,0 50 52 6.9 7,1 8.4
Pdesign RISC capacita (-10°)  |kW 33 52 4.6 53 6.0 7.0
Classe energetica RAFF  |SEER 6,2 (A++) 6,5 (A++) 8,5 (A+++) 7.5 (A++) 7.2 (A++) 7.0 (A++)
Classe energeticaRISC  |SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,1(A+) 4,2 (A+) 4,3 (A+)
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 215 269 210 322 372 454
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 1156 1821 1522 1843 2126 2442
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 240-1-50 240-1-50 240-1-50 240-1-50
Volume aria trattato m3/h 1900 2900 2000 2500 3500 3500
Potenza sonora dB(A) 62 63 65 67 70 70
Pressione sonora dB(A) 52 53 52 54 56 56
Dimensioni LxPxH mm 780x270x540 810x288x760 860x308x730 860x308x730 948x340x840 948x340x840
Peso netto kg 34,2 43 53 53 76 76
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twinrotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32
Tonnellate equivalenti di CO, TCOLEQ 0,60 0,60 1,00 1,00 1,60 1,60
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35 3x6,35 4x6,35 4x6,35
Tubazione gas @ mm 2x9,52 2x9,52 3x9,52 3x9,52 3x9,52+1x12,7|3x9,52+1x12,7
Lunghezza totale tubazioni max m 30 30 60 60 70 70
Lunghezza tubazioni max m 20 20 25 25 25 25
Dislivello max Ul - UE m 5 5 5 5 5 5
Dislivello max Ul - Ul m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Carica refrigerante in fabbrica kg 1 1 1.6 16 2.5 2,5
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante  |m 20 20 30 30 40 40
Carica refrigerante aggiuntiva g/m 20 20 20 20 20 20
Limiti di funz. RAFF. min~max °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Limiti di funz. RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15-~24 -15~24 -15~24
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telecomando YR-HQ
2,0kW 2,5kW 3,5kW 4,2kW DI SERIE oo
23
B
N,
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
N Modello AS20S2SD1FA AS25S2SD1FA AS35S2SD1FA AS42S52SD1FA 1%
UNITA INTERNA Qv
Codice commerciale 250130053 250130153 250130253 250130553 Eg
asN
Dati prestazionali ig
=
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kw 2.0 2.6 35 4,0 =
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 2,6 3,2 4,2 50 o
pe w
Pdesign RAFF capacita (35°) KW / 2.6 35 / §§
=N
) . B N
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / 2.6 32 / '%‘%
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650 650 700 800 o
- ofe!
Unita interna 5 =
=N
Potenza sonora dB 54 54 56 58 £2
Pressione sonora dB(A) 32/29/25/15 34/29/25/15 35/30/26/16 37/35/30/16
Dimensioni LxPxH mm 980x212x318 980x212x318 980x212x318 980x212x318
o
Peso netto kg 11,8 11,8 11,8 11,8 g
Datiidraulici &
Tubazione liquido @ mm 6.35 6.35 6.35 6.35 R
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 I
=
o
b=
O
o
[
>
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R32 MULTISPLIT NEBULA GREEN G (grey)
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Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
. Modello AS20S2SN3FA AS25S2SN3FA AS35S52SN3FA AS42S2SN3FA AS50S2SN3FA AS71S2SN3FA
UNITAINTERNA
Codice commerciale 250130072 250130172 250130272 250130472 250130572 250130672
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kW 2,0 2,6 3,6 4.2 52 7.0
Potenzaresa RISC nom (min~max) kw 2.3 3,6 4,5 5.0 6.0 8.1
Pdesign RAFF capacita (35°) kW / 2.6 3,6 / 52 7.0
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / 2.5 32 / 4,9 56
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600 600 700 700 900 1200
Unita interna
Potenza sonora dB 54 54 56 56 57 60
Pressione sonora dB(A) 35/30/25/20 35/30/25/20 38/33/29/22 38/33/29/22 41/37/33/28 47/43/37/30
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322 1115x248x336
Peso netto kg 10/12.2 10/12.2 11.5/14 11.5/14 13/16 16/19.6
Dati idraulici
Tubazione liqguido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7
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R32 MULTISPLIT NEBULA GREEN W (white)

You

Guardail video

canale Haier Condizionatori

Haieyf

AS20S2SN2FA
AS25S2SN2FA
AS35S2SN2FA
AS42S2SN2FA
AS50S2SN2FA

AS71S2SN2FA
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2,0kW 2,5kW - 3,5kW 4,2kKW - 5,0kW 7,1kW telecomando YR-HBO1
DI SERIE Q 8
R
N,
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
. Modello AS20S2SN2FA AS25S2SN2FA AS35S2SN2FA AS42S2SN2FA AS50S2SN2FA AS71S2SN2FA %)
UNITA INTERNA 24
Codice commerciale 250130052 250130152 250130252 250130452 250130552 250130652 %E
N
Dati prestazionali < g
<
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 2,0 2,6 3,6 4,2 52 7.0 z
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 2.3 3.6 4,5 5.0 6,0 8,1 -
b %)
Pdesign RAFF capacita (35°) kW / 2.6 36 / 52 7.0 ;Z>g
p=
=N
N
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / 2,5 32 / 49 56 g g
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600 600 700 700 900 1200 v
e}
Unita interna 5 é
>N
Potenza sonora dB 54 54 56 56 57 60 £2
Pressione sonora dB(A) 35/30/25/20 35/30/25/20 38/33/29/22 38/33/29/22 41/37/33/28 47/43/37/30
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322 1115x248x336
o
Peso netto kg 10/12.2 10/12.2 11.5/14 11.5/14 13/16 16/19.6 g
Q
Dati idraulici o
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 I
=
o
b4
o
o
[
>
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R32 MULTISPLIT CASSETTE

AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA

l. A\ @
-
ON-OFF CARD 180° DC MOTORE DC

10°C

~
DN

AWVIO 10° QuUIET

[}
@20
AUTO MODE

/
V74
,
AUTO RESTART

TEST DISPLAY

POMPA
W

¥
[ ]
4
DESIGN
COMPATTO

SCARICO
CONDENSA

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

4VELOCITA

g

=il

telecomando YR-HBSO1

DI SERIE

A
04/\_))

SMART
DEFROSTING

. Modello AB25S2SC1FA * AB35S2SC1FA *

UNITAINTERNA

Codice commerciale 2501451A2 2501452A2
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 2,6 35
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 32 37
Pdesign RAFF capacita (35°) kW / /
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / /
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 620/520/450/350 620/520/450/350
Unitainterna
Potenza sonora dB 52 52
Pressione sonora dB(A) 37/33/29/25 37/33/29/25
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 570x570x260
Peso netto kg 185 185
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52

* DISPONIBILE IN STAGIONE
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R32 MULTISPLIT CANALIZZATO SLIM bassa pressione

You Guardailvideo

canale Haier Condizionatori PANNELLO OPTIONAL

| —— l Griglia espulsione aria dotata di
alette verticali e orizzontali
motorizzate effetto 3D

AD25S2SS1FA (senza pompa scarico condensa)
AD35S2SS1FA (senza pompa scarico condensa)

Griglia ripresa aria dotata di filtro

b o + :, 3 A yi B
+ 70
B S D R H ¢ )> I‘_ SCARICO : A ('oc 0)
l v I Y v s
-~ + min SMART SCAMBIATORE CONDENSA 4
ON-OFF CARD 180°'DC TIMER 24H DEFROSTING | (AUTOPULENTE | | ANTIPOLVERE | |SUPERMATCH' | | REVERSIBILE | (AuTORESTART] | AUTOMODE | |TESTDISPLAY

2,5kW

3,5kW

comando a filo YR-E17
DI SERIE

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
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. Modello AD25S2SS1FA * AD35S2SS1FA * ®]
UNITAINTERNA =
Codice commerciale 2501451A2 2501452A2
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kw 2.5 3,5
Potenzaresa RISC nom (min~max) kw 3,0 4,0
Pdesign RAFF capacita (35°) kw / /
Pdesign RISC capacita (-10°) kw / /
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato ms3/h 530/460/390/330 600/480/420/350
Unita interna
Pressione statica Pa 0/10/20/40 0/10/20/40
Potenza sonora dB 50 52
Pressione sonora dB(A) 33/29/25/21 35/30/26/22
Dimensioni LxPxH mm 850x420x185 850x420x185
Peso netto kg 16 16
Modello P1B-890IA/D P1B-890IA/D
Pannello
Codice commerciale 2505451A2 2505451A2
Dimensioni pannello LxPxH mm 890x190x100 890x190x100
Peso netto pannello kg 4 4
Datiidraulici
Tubazione liquido @ mm 6.35 6.35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52

* DISPONIBILE IN STAGIONE
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R32 MULTISPLIT CANALIZZATO media pressione
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AD50S2SM1FA
AD71S2SM1FA

%)

SUPERQUIET
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-
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TIMER 24H
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SCARICO
CONDENSA

DESIGN
AUTO MODE | | TEST DISPLAY COMPATTO

5,0kW 7,1kW

94/\_»

SMART
QuIET DEFROSTING

comando afilo YR-E17
DI SERIE

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

—~
= “scarico ¥
CONDENSA
ANTIPOLVERE | (_FRESHAIR REVERSIBILE

R Modello AD50S2SM1FA * AD71S2SM1FA *

UNITAINTERNA

Codice commerciale 2501655A2 2501656A2
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 5.0 7.1
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 6.0 8.0
Pdesign RAFF capacita (35°) kW / /
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / /
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1260/1060/860/660 1440/1140/900/800
Unita interna
Pressione statica Pa 10/30(default)/50/70 10/30(default)/50/70
Potenza sonora dB 57 58
Pressione sonora dB(A) 36/33/30/27 37/33/29/26
Dimensioni LxPxH mm 957x655x250 957x655x250
Peso netto kg 28 30
Datiidraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 9,52
Tubazione gas @ mm 12,7 15,88

* DISPONIBILE IN STAGIONE
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R410A SEASONAL CRYSTAL

Haier

WI-FICONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

NANO-ACQUA

Il generatore Nano-Acqua emette ioni positivi e
negativi. Questa miscela, genera chimicamente
OH (alcoli - idrossi) e H202 (perossido diidrogeno).
Distribuita nell'aria elimina efficacemente i batteri.

FLUSSO ARIA 3D

Il flusso d'aria 3D offre una migliore distribuzione
dell'aria allinterno della stanza, grazie al movimento
sincronizzato dei deflettori orizzontali e verticali.
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R410A SEASONAL CRYSTAL

Haier

You Guardailvideo

W canale Haier Condizionatori

Haier
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9K 12K telecomando YR-HBO1 N
E
5 Modello ASO09CB1HRA AS12CB1HRA
UNITAINTERNA Codice commerciale 250131100 250131200 o
N Modello 1UO09QE7ERA-S 1U12QE7ERA-S Qu
UNITAESTERNA Codice commerciale 25023110L 25023120L %g
Dati prestazionali o %
Potenzaresa RAFF. nom (min~-max) | kW 2,6(0,8~3,5) 3,6(1,3~4,3) =
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 3,2(1,0~6,0) 4,2(1,4~6,5) =
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 0.,6(0,1~0,9) 0,9(0,3~17)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0,7(0,3~1,4) 1,0(0,3~1,4) %8
Classe energetica EER 40 58 Z E
COP 4,0 4,0 No
Pdesign RAFF. capacita (35°) | kW 2,6 36 e
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2.3 2.8
Classe energetica SEER 8.5 (At++) 7.4 (A++)
SCOP 4,6 (A++) 4,4 (A++) ¥l
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 107 170 %E
Consumo annuo dienergia RISC. kWh/a 791 1020 %%
Unita interna >=
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650 650
Deumidificazione I/h 16 1.6
Potenza sonora dB 52 54 %
Pressione sonora dB(A) 37/32/28/19 38/34/30/21 Q
Dimensioni LxPxH mm 907x198x309 907x198x309 B
Peso netto kg 115 115
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 §
Potenza sonora dB 63 63 o
Pressione sonora dB(A) 52 53 é
Dimensioni LxPxH mm 820x338x614 820x338x614 =
Peso netto kg 40 40
Compressore Mitsubishi Mitsubishi .
Dati Idraulici ®
Refrigerante R410A R410A %g
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 >=
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 %
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7
Lunghezza tubazioni max m 15 15
Dislivello max Ul - UE m 10 10 -
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 1,1/2,20 1,1/2,.20 5%
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 § P
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -15~43 -15~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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R410A SEASONAL COLONNA

Haier

WI-FI CONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

FUNZIONE SLEEP

Haier ha progettato un programma per la funzione
notturna del condizionatore per garantire il mas-
simo comfort senza sprechi di energia.

Spegnimento

ssssss

FLUSSO VERTICALE
[ movimento sincronizzato dei deflettori verticali
offre una migliore distribuzione dell'aria.
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R410A SEASONAL COLONNA

Haier
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A " e‘. DRY ||z a0 telecomando YR-HBO1 -
TIMER 24H 5 VELOCITA mln i&?gpﬁlﬁ?&zﬁ NANO-ACQUA DISPLAY LED 24K m B
DI SERIE il
mZ
. Modello AP24DF1HRA
NITAINTERNA —_——————
v Codice commerciale 25013A6BM o
N Modello 1U24SE3ERA Qu
NITA ESTERNA = o
v S Codice commerciale 25023A6BM %E
Dati prestazionali o %
Potenzaresa RAFF. nom (min~max) | kW 7,2(0,9~8,9) g =
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 9,0(0,9~10,5)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 2,0(0,3~3,7)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 1,9(0,4~3,0) 98
Classe energetica EER 5 EE
K coP 45 NES
Pdesign RAFF. capacita (35°) | kW 7.2 5=
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 55
Classe energetica SEER 7.0{A++)
9 SCOP 40 (A+) oy
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 360 %E
Consumo annuo dienergia RISC. kWh/a 1921 %%
Unita interna >=
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1200
Deumidificazione I/h 4,25 o
Potenza sonora dB 59 z
Pressione sonora dB(A) 42/37/34/26 Q
Dimensioni LxPxH mm 377x407x1810 B
Peso netto kg 40
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 §
Potenza sonora dB 59 o
Pressione sonora dB(A) 59 é
Dimensioni LxPxH mm 920x385x762 -
Peso netto kg 47
Compressore Mitsubishi .
Dati Idraulici ®
Refrigerante R410A %g
Tubazione liquido @ mm 6,35 >=
Tubazione gas @ mm 12,7 é
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 10
Lunghezza tubazioni max m 25
Dislivello max Ul - UE m 15 -
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 1,95/4,00 5%
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 50 ? P
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24
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GAMMA R410A SUPERMATCH MULTISPLIT

Haier

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. ‘ @ EUROVENT
CERTIFIED
P

Tutte le unita interne sono compatibili con il sistema EASY MRV.

LE UNITAESTERNE 1:3 - 1:4 - 1:5 sono gia predisposte per il collegamento al comando centralizzato

TUTTE LE UNITA INTERNE SUPERMATCH SONO COMPATIBILI CON IL SISTEMA EASY MRV

btu/h

7000 9000

ERFORMANCE

12000

kW

2,0 2,5

3,5

NEBULA GREY

ASO7NSI1HRA-GU ASOINSIHRA-GU

ASI2NSIHRA-GU

NEBULA WHITE

- = - =

ASO7NSIHRA-WU ASOINSIHRA-WU

- -

AS12NSIHRA-WU

BREZZA

ASO7BS4HRA ASQ9BS4HRA

AS12BSAHRA

CONSOLE

CASSETTE

ABO9CS2ERA

AB12CS2ERA(S)

SOFFITTO-PAVIMENTO

ACI2CSIERA(S

CANALIZZATO SLIM
BASSA PRESSIONE

ADO9SSIERA(N) AD12SS1ERA(N)
CANALIZZATO
MEDIA PRESSIONE
AD12MSIERA
btu/h 14000 18000 19000 24000
kw 4,0 5,0 5,2 6,8

2UT4CSAERA 1:2

2UI8FS2ERA(S) 1:2 3UI9FSIERAN) 1:3

3U24GS1ERANN) 1:3
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GAMMA R410A SUPERMATCH MULTISPLIT Hailer

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. W EUROVENT
Tutte le unita interne sono compatibili con il sistema EASY MRV. ‘ gPCEE EOTRll\/'I:AlNECE
LE UNITAESTERNE 1:3 - 1:4 - 1:5 sono gia predisposte per il collegamento al comando centralizzato

TUTTE LE UNITA INTERNE SUPERMATCH SONO COMPATIBILI CON IL SISTEMA EASY MRV
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R410A MULTISPLIT UNITA ESTERNE

1:2 2U14C

S4ERA

1:2 2U18FS2ERA(S)

1:3 3U19FS1ERA(N)

1:3 3U24GS1ERA(N)

1:4 4U26HS1ERA

1:4 4U30HS1ERA

1:5 5U34HS1ERA

1:5 5U45LS1ERA

R Modello 2U14CSAERA | 2U18FS2ERA(S) | 3U19FS1ERA(N) | 3U24GS1ERA(N) | 4U26HS1ERA | 4U30HS1ERA | 5U34HS1ERA | 5U45LS1ERA
UNITAESTERNA
Codice commerciale 250232351 | 2502325AL 250232541 250232571 | 25023266l | 250232751 | 25023280L | 250232850
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) |kW 4,1(1,2~4.5) 51(1,3-5.8) 54(1,7-7,0) 6,7(1,5-8,2) 76(15-9.0) | 88(15-9.8) |10,0(1,5-11,0)|12.2(1,5~13.4)
PotenzaresaRISC nom (min~max) |kW 4,4(1,5~5,0) 58(1,9-6.,6) 6.5(1,8-8,1) 8,0(1,8-9,0) 86(1,8-95 | 98(1,8~105) |10,7(1,8~11,5)| 12,7 (1,8~14,0)
Potenza assorbita RAFF  [nom (min~max) [kW 1,0(0,2~1,4) 1,5(0,3~2,0) 1,3(0,5~2,6) 1,6(0,5~3,1) 20(05-35) | 23(05~38) | 27(05-40) | 36(05-56)
Potenza assorbita RISC  |nom (min~max) kW 1,0(03~1,6) 1,5(0,4-2,3) 1,4(0,5~2,6) 1,8(0,5~3,1) 21(05~35) | 23(05-38) | 26(05~40) | 32(0.5-56)
Classe energetica EER 3.8 33 4,1 4,0 3.8 3.8 3,6 33
Classe energetica COP 4,0 3.7 4.4 4.3 39 4,1 4,0 39
Pdesign RAFF capacita (35°)  |kW 4,1 51 5.4 6,7 7.6 8.8 10,0 12,2
Pdesign RISC capacita (-10°)  |kW 4,2 52 4,5 53 6,2 7.1 8.1 9.0
Tbivalent °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Tol °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Classe energetica SEER 6.1 (A++) 6.1 (A++) 7 (A++) 7 (A++) 7 (A++) 7 (A++) 7 (A++) 7 (A++)
Classe energetica SCOP 4(A+) 4 (A+) 4 (A+) 4 (A+) 4(A+) 4 (A+) 4(A+) 3,8(A)
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 235 292 270 340 380 440 500 595
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 1471 1821 1600 1923 2308 2487 2836 3558
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz| 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1900 2900 2000 2500 3500 3500 4000 4200
Potenza sonora dB 62 63 65 67 68 70 70 71
Pressione sonora dB(A) 52 53 52 54 56 56 58 60
Dimensioni LxPxH mm 780x270x540 | 810x288x688 | 886x288x688 | 940x345x730 | 948x340x840 | 948x340x840 | 948x340x840 |1008x447x830
Peso netto kg 34 435 51 53 74 76 77 90
Tipo compressore Rotary Twin rotary
Marca compressore Hitachi Mitsubishi Electric
Datiidraulici
Tubazione liquido @ mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35 3x6,35 4x6,35 4x6,35 5x6,35 5x6.,35
Tubazione gas @ mm 2x9,52 2x9,52 3x9,52 3x9,52 3x9.52+1x127 | 3x9,52+1x127 | 4x952+1x12,7 | 3x9,52+2x12.7
Lunghezza tubazioni max m 30 30 50 60 70 70 80 100
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante |m 20 20 30 30 40 40 40 40
Dislivello max Ul - UE m 5 5 5 5 5 5 5 5
Dislivello max Ul - Ul m 5 5 5 5 5 5 5 5
Caricarefrigerante in fabbrica |R410A kg 1.2 1.4 2,0 2,1 31 3.2 3.4 3.2
Tonnellate equivalentidi CO, TCOLEQ 2,50 2,90 4,10 4,30 6,40 6.60 7,00 6.60
Carica refrigerante aggiuntiva |R410A g/m 20 20 20 20 20 20 20 20
Limiti di funz. RAFF. min~max °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Limiti di funz. RISC. min~max °C -15~24 -15-24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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R410A MULTISPLIT NEBULA GREY

Haier

You

Guardail video
canale Haier Condizionatori

ASO7NS1HRA-GU
ASO9NS1HRA-GU
AS12NS1HRA-GU
AS15NS1HRA-GU
AS18NS1HRA-GU
AS24NS1HRA-GU
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telecomando YR-HBO1
7K -9K - 12K 15K 18K 24K DI SER_IE 98
s
N,
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
. Modello ASO7NS1HRA-GU|ASOINS1HRA-GU |AS12NS1HRA-GU|AS15NS1HRA-GU |AS18NS1HRA-GU|AS24NS1HRA-GU 1%
UNITA INTERNA Qv
Codice commerciale 2501300HL 2501301HL 2501302HL 2501304HL 2501305HL 2501306HL Eg
an
Dati prestazionali ?Jg)
fep=s
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kw 2,0 2.7(0,8~3,4) 3,6(1,0~4,2) 4,4(1,3~5,0) 52(1.3~6.8) 7,0(2,2~8,5) =
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 2.3 2,8(1,0~4,6) 3,7(1,1~5,4) 5,4(1,4~6,0) 5,8(1,4~6,9) 7,5(2,4~9.8) o
>0
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 2,7 2.7 36 4,4 5.2 7.0 ,§§
Y
Pdesign RISC capacita (-10°) kW 2.5 2.1 2.9 35 4,6 50 E%
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600 600 650 700 900 1200 o
- ofe]
Unita interna 2 =
=N
Potenza sonora dB 52 55 54 55 57 62 £e
Pressione sonora dB(A) 39/34/27/21 38/33/26/20 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensioni LxPxH mm 855x204x280 855x204x280 855x204x280 900x210x310 997x230x322 1115x243%x336
o
Peso netto kg 10 10 10 11,5 13 16 i
Datiidraulici &
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 —
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88 I
%
b4
3
COMBINAZIONI 7K 9K 12K 15K 18K 24K S
1:2 v v v -
1:3 v v v E
53
1:4 4 4 4 v 4 4 >
=z
1:5 v v 4 v 4 v 3

I'VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT NEBULA WHITE

Haier

You

Guardail video

canale Haier Condizionatori

Haief

ASO7NS1HRA-WU
ASO09NS1HRA-WU
AS12NS1HRA-WU
AS15NS1HRA-WU
AS18NS1HRA-WU
AS24NS1HRA-WU

i B 10°C ) A : ™
WIFT l! ARG { ‘ } D;v} n?in ) { E‘o o
ON-OFF CARD | | DCINVERTER AWIO 10° MOTORE DC 6 VELOCITA SUPER QUIET FLUSSO m+ INTELLIGENT AR DEFROSTING 5VELOCITA VERTICALE AUTOPULENTE
¢ == — =
do| B Lt lh] 388 D [ED=
ampowvere | |nano-acaua) |supermarch| | reversisiLe | |avrorestart| siue-rn | (pispiaviep | | easveur | (restoispiar) (Leasvciean
&
s
T T T T T T T T ; 1
ai=
7K- 9K - 12K 15K 18K 24K te'ecorgal‘”sdE°RY|—§'HB°1
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
. Modello ASO7NS1HRA-WU | ASO9NS1HRA-WU | AS12NS1HRA-WU |AS15NS1HRA-WU | AS18NS1HRA-WU | AS24NS1HRA-WU
UNITAINTERNA
Codice commerciale 2501300DL 2501301DL 2501302DL 2501304DL 2501305DL 2501306DL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 2,0 2,7(0.8~3.4) 3.6(1,0~4.2) 4,4(1,3~5,0) 52(1,3-6.8) 7,0(2,2~8,5)
Potenza resa RISC nom (min~max) kW 2.3 2,8(1,0~4,6) 3,7(1,1~54) 5,4(1,4~6,0) 58(1,4~69) 7,5(2,4~9.8)
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 2.7 2.7 36 4,4 52 7.0
Pdesign RISC capacita (-10°) kW 2.5 2.1 2.9 35 4.6 5.0
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600 600 650 700 900 1200
Unita interna
Potenza sonora dB 52 55 54 55 57 62
Pressione sonora dB(A) 39/34/27/21 38/33/26/20 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensioni LxPxH mm 855x204x280 855x204x280 855x204x280 900x210x310 997x230x322 1115x243x336
Peso netto kg 10 10 10 11,5 13 16
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88
COMBINAZIONI 7K 9K 12K 15K 18K 24K
12 v v v
1:3 v v v
14 v v v v v %
15 v v v v v v

| VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT BREZZA
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telecomando YR-HG02
7K -9K - 12K 15K 18K 24K DI SER_IE 98
o
B
nN
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
. Modello ASO7BS4HRA ASO09BS4HRA AS12BS4HRA AS15BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA »
UNITA INTERNA Qv
Codice commerciale 2501300CL 2501301CL 2501302CL 2501304CL 2501305CL 2501306CL Eg
asN
Dati prestazionali ig
=
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kW 2.0 2,7(0,8~3,4) 3,6(1,0~4.2) 4,4(1,3~5,0) 52(1,3~6,8) 7.0(2,2~8.5) =
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 2,3 2,8(1,0~4,6) 3,7(1,1~5,4) 5,4(1,4~6,0) 58(1,4~6,9) 7.5(2,4~9,8) .
b
Pdesign RAFF capacita (35°) kw 2.7 2.7 36 4,4 52 7,0 ;Z>g
p=
=N
. s B NS
Pdesign RISC capacita (-10°) kW 2.5 2.1 29 35 4,6 5.0 '%‘g
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 600 600 650 700 900 1200 o
- ofe!
Unita interna 5 =
SN
Potenza sonora dB 52 52 54 55 57 62 %%
Pressione sonora dB(A) 39/34/27/21 39/34/27/21 40/35/31/22 44/40/35/28 44/43/37/30 47/43/37/35
Dimensioni LxPxH mm 855x204x280 855x204x280 855x204x280 900x210x310 997x230x322 1115x243%x336
o
Peso netto kg 10 10 10 11,5 13 16 é
Datiidraulici &
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 I
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88 IS
)6>
b4
3
COMBINAZIONI 7K 9K 12K 15K 18K 24K S
1:2 v v v -
e
1:3 v v v 3
5%
1:4 4 v v 4 4 v >5
=z
=
1:5 4 4 v 4 v v o

I'VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT CONSOLE

Haier

AFO9AS1ERA
AF12AS1ERA
AF18AS1ERA

[ ] D

|| A Ox 4)//

ON-OFF CARD DC INVERTER MOTORE DC 6 VELOCITA SUPER QUIET
: ¥

(qic ) | ]

S | 4

! DESIGN

o

FLUSSOm+

3

[DOPPIO FLUSSO

min

¢

SMART
DEFROSTING

5VELOCITA

“.l"

SCAMBIATORE

AUTOPULENTE | |

telecomando YR-HDO1

9K 12K 18K DI SERIE
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
. Modello AFO9AS1ERA AF12AS1ERA AF18AS1ERA
UNITAINTERNA
Codice commerciale 250142111 250142211 250142511
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kw 2,5(1,3~3,0) 3,5(1,4~4,0) 4,5(1,5~5,6)
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 2.8(1,4~3.2) 3,5(1,4~4.1) 51(1,6~59)
Pdesign RAFF capacita (35°) kw 2.5 3.4 4,5
Pdesign RISC capacita (-10°) kw 2.2 2.6 4,8
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 550 650 800
Unita interna
Potenza sonora dB 53 55 58
Pressione sonora dB(A) 41/39/34/29 42/40/37/31 46/41/36/30
Dimensioni LxPxH mm 720x253x640 720x253x640 720x253x640
Peso netto kg 17 17,5 17,5
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6.35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 12,7
COMBINAZIONI 9K 12K 15K 18K 24K

1:2 v v

1:3 v v

14 v v v v v

15 v v v v v

| VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.

102 haiercondizionatori.it


http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014211L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014221L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014251L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014211L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014221L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014251L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014211L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014221L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014251L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25033105L

R410A MULTISPLIT CASSETTE

Haier

oZ=

ABO9CS2ERA
AB12CS2ERA(S)
AB18CS2ERA(S)

AB24ES1ERA(S)

QuIET

st @
¥

E\Y
QM_))

SMART SCAMBIATORE
DEFROSTING AUTOPULENTE

ANTIPOLVERE FRESHAIR

T
-

FLUSSO 4 VIE

AUTO MODE

TVNOSY3IS HOIH
[4%:|

1MdSONOW
[4%:| 47|

1dSILINN

w
m;U
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8s
=
>)>
s

=
POMPA Ei E
b ] 2=
) =>
SCARICO DESIGN —_
conpensa | |restoispuay] _comparto 3
B z
2 . S
/. - bd 28
: B 5
comando a filo YR-E17
9K 12K 18K 24K DI SERIE o8
P —
B
N,
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
. Modello ABO9CS2ERA AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24ES1ERA(S) »
UNITAINTERNA Qw
Codice commerciale 250145111 250145231 250145531 250145621 E’Q
(e
Dati prestazionali ) =
=
Potenza resa RAFF nom (min~max) kw 2,6 3,5(0,9~4,5) 5(1,8~5,8) 7,1(2~7,3) g -
Potenzaresa RISC nom (min~max) kw 2.9 3,7(1~4,8) 52(2~6,5) 7.1(2,5~8) I
Pdesign RAFF capacita (35°) kw / 35 5 7.1 Q 8
z
Pdesign RISC capacita (-10°) kW / 34 47 52 §§
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 g%
Volume aria trattato ms3/h 620/520/450 620/520/450 700/620/500 1300/1100/870
Unita interna
38
Potenza sonora dB 50/46/42 50/46/42 55/50/47 59/57/52 %E
N
Pressione sonora dB(A) 40/36/32 40/36/32 42/37/35 46/44/39 %g
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 840x840x240 B
Peso netto kg 17 18,5 185 25,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 950x950x60 o
=z
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 2.8 6 Q
o
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 9,52 —_—
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 12,7 15,88 3
S
b=
3
COMBINAZIONI 9K 12K 15K 18K 24K S
1:2 v v
3
1:3 v v 3
53
1:4 v v v v v Pz
=z
=
15 v v 4 v v o

I'VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT SOFFITTO-PAVIMENTO

Haier

You  Guardailvideo
WIH canale Haier Condizionatori

/i_ AC12CS1ERA(S)
st e AC18CS1ERA(S)
\ ,___// AC24CS1ERA(S)
l!} BMS { w DRY min } s %" lE'

e || S — %
automone | |auroresart | | restoiseiay | | comparto
12K 18K 24K telecor‘r;nsdsRTER HDO1
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
. Modello AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)
UNITAINTERNA
Codice commerciale 250140221 250140520 250140621
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 3,5(0.9~4.5) 5(1,8~5.8) 6.5(2~7,3)
PotenzaresaRISC nom (min~max) kW 39(1-4,8) 5.5(2~6,5) 7.1(2,5~8)
Pdesign RAFF capacita (35°) kw 35 5 6,5
Pdesign RISC capacita (-10°) kw 3.4 4,7 52
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650/550/450 800/720/650 850/800/720
Unita interna
Potenza sonora dB 57/54/49 61/59/57 61/59/57
Pressione sonora dB(A) 44/41/36 48/46/44 48/46/44
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199
Peso netto kg 26,3 28,3 28,3
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6.35 6.35 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88
COMBINAZIONI 12K 15K 18K 24K
1:2 v
1:3 v
14 v v v v
15 v v v v

| VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT CANALIZZATO SLIM bassa pressione

Haier

You Guardailvideo

WIE canale Haier Condizionatori

ADO9SS1ERA(N)

AD18SS1ERA(N)

AD12SS1ERA(N)

AD24SS1ERA(N)

PANNELLO OPTIONAL

l Griglia espulsione aria dotata di
alette verticali e orizzontali

motorizzate effetto 3D

Griglia ripresa aria dotata di filtro

QuIET
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9K 12K 24K
DI SERIE gé
dis
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 A2
. Modello ADO9SS1ERA(N) AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N) 1%
UNITA INTERNA Qv
Codice commerciale 2501651CL 2501652CL 2501655CL 2501656CL E,Q
(e
Dati prestazionali a%
=
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 2,7 3,5(0,9~4,5) 5(1,8~6) 7.1(2~7.6) g -
Potenzaresa RISC nom (min~max) kw 2.8 4(1~4,8) 55(2-6,2) 7.1(3~8,3)
Pdesign RAFF capacita (35°) kW / 35 5 7.1 %8
= —
Pdesign RISC capacita (-10°) kw / 3 55 56 SIS
~NO
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 5=
Volume aria trattato m3/h 530/460/390 600/480/420 900/750/600 1000/850/750 J—
Unita interna 0%
o
Pressione statica Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 5 é
>N
Potenza sonora dB 50 52 55 59 £ %
Pressione sonora dB(A) 33/29/21 35/30/22 36/30/26 39/32/29
Dimensioni LxPxH mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Peso netto kg 16 16 22 24 g
Modello P1B-890IA P1B-890IA P1B-1210IA P1B-1210I1A S
Pannello o
Codice commerciale 25054510L 25054510L 250545151 250545151
Dimensioni pannello LxPxH mm 890x190x100 890x190x100 1210x190x100 1210x190x100
w
Peso netto pannello kg 4 4 5 5 g
o
Dati idraulici g
Tubazione liquido @ mm 6,35 6.35 6,35 9,52 S
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 12,7 15,88
3
=
53
COMBINAZIONI 9K 12K 15K 18K 24K =
1:2 v v 3
1:3 v v
1:4 v v v v v
15 v v v v v

I' VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A MULTISPLIT CANALIZZATO media pressione Haier

AD12MS1ERA
AD18MS1ERA
AD24MS2ERA

%)

SUPER QUIET
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ON-OFF CARD

CCONDENSA
REVERSIBILE

SMART
TIMER 24H QuUIET DEFROSTING E] | ANTIPOLVERE FRESHAIR
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3| (oo | [ [ maem
52, | | orne o
Ve
i
e
12K 18K 24K °°ma”g‘|’ g;';l’lﬁﬁ
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
. Modello AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA
UNITAINTERNA
Codice commerciale 2501652201 250165520 25016563L
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) kW 3,5(0,9~4.5) 5(1.8~6) 7.1(2~8,2)
Potenzaresa RISC nom (min~max) kW 4(1~4,8) 55(2-6,2) 7.5(2,5~8,5)
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 3,5 5 7,1
Pdesign RISC capacita (-10°) kw 2,7 4,5 52
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 550/460/400 920/750/580 1050/1000/900
Unitainterna
Pressione statica Pa 10/30(default)/50/70 10/30(default)/50/70 10/30(default)/50/70
Potenza sonora dB 46 48 58
Pressione sonora dB(A) 36/33/29 36/33/29 39/36/32
Dimensioni LxPxH mm 750x720x250 1050x720x250 1050x720x250
Peso netto kg 22 28 30
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6.35 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88
COMBINAZIONI 12K 15K 18K 24K
1:2 ("4
1:3 v
1:4 v 4 4 v
1:5 v 4 4 v

I VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.
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R410A
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PERMATCH
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CONSOLE




GAMMA R410A SUPERMATCH MONOSPLIT Haier

| kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.
Tutte le unita interne sono compatibili con il sistema EASY MRV.

btu/h 9000 12000

kW 2,5 3,5

NEBULA GREY - -
ASOINSIHRA-GU AS12NS1HRA-GU

NEBULA WHITE e ﬁ - ‘}i,
ASO9NS1HRA-WU ASI2NSI1HRA-WU

BREZZA - M - &

ASQ9BS4HRA AS12BS4HRA

CONSOLE

AFQ9ASIERA AF12AS1ERA

UNITA ESTERNE

1UQ9BS3ERA 1U12BS3ERA
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GAMMA R410A SUPERMATCH MONOSPLIT

Haier

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.
Tutte le unita interne sono compatibili con il sistema EASY MRV.

15000

18000

24000

4,2

5,0

7,1

ASI5NSIHRA-GU

ASI18NSIHRA-GU

AS24NSIHRA-GU

AS15NSIHRA-WU

AS18NSTHRA-WU

AS24NSTHRA-WU

AS15BSAHRA

AS18BSAHRA

AS24BSAHRA

I

LUI5BS3ERA

LUI8FS2ERA(S

1U24GS1ERA
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R410A MONOSPLIT NEBULA GREY Haier

WI-FI CONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

NANO-ACQUA

Il generatore Nano-Acqua emette ioni positivi e
negativi. Questa miscela, genera chimicamente
OH (alcoli - idrossi) e H20; (perossido diidrogeno).
Distribuita nell'aria elimina efficacemente i batteri.

SUPER FLOW
Grazie allo speciale sistema di
ventilazione si possono raggiungere

—--- 00 (s/w)eueossnjy

grandi distanze dilancio.
Perimodelli 2,5kW si possono ‘
raggiungere i 12 m, per i modelli 2

3,5kW sipossono raggiungere i 15 m 1

Flusso aria (m/s)

e perimodelli 5kW anche i 20 m. 0

5 10 15 20 23 Distanza (m)
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W canale Haier Condizionatori
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AS15NS1HRA-GU
AS18NS1HRA-GU
AS24NS1HRA-GU

A++ | A+
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A++ | A+

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
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UNITA INTERNA Modello ASOINSIHRA-GU|AS12NS1HRA-GU AS15NS1HRA-GU|AS18NS1HRA-GU | AS24NS1HRA-GU o
Codice commerciale 2501301HL 2501302HL 2501304HL 2501305HL 2501306HL 98
UNITA ESTERNA Modello 1UO09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U15BS3ERA 1U18FS2ERA(S) 1U24GS1ERA %E
Codice commerciale 250230131 250230231 250230431 250230531 250230611 Q’g
Dati prestazionali z=
Potenzaresa RAFF. nom (min~max) | kW 2,7(0,8~3,4) 3,6(1,0~4,2) 4,4(1,3~5,0) 52(1,3~6,8) 7.0(2,2~8,5) =
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 2.8(1,0~4.,6) 3,7(1,1~5,4) 54(1,7~6,0) 5.8(1,4~6,9) 7.5(2,4~9.,8) _
Potenza assorbita RAFF. nom (min~-max) | kW 0,7(0,3-1,3) 1,0(0,3~1,3) 1,1(0,4~1,9) 1,5(0,4~2,2) 2,1(0,4~2,6) 2w
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0.6(0,3~1,3) 0,9(0,3~1,4) 1,3(0,4~2,2) 1,7(0,4~2,3) 2,2(0,4~2,9) %g
Classe energetica EER 58 56 58 54 52 E%
COP 4,6 4,1 4,1 3.4 3.4 »Z
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw 2,7 36 4,4 52 7.0 -
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2.4 32 4,0 52 56 —
Classe energetica SEER 6,4 (A++) 6,1 (A++) 6,9 (A++) 6,2 (A++) 6.1 (A++) oo
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) o o
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 148 207 223 293 401 %E
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 830 1114 1333 1832 1979 22
Unita interna n
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 e
Volume aria trattato m3/h 600 650 800 900 1200
Deumidificazione I/h 1.2 1.6 1.8 2 2.8 o
Potenza sonora dB 52 54 56 57 62 i
Pressione sonora dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30 -
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322 1115x243x336
Peso netto kg 10 10 115 13 16 _—
Unita esterna wn
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 2
Potenza sonora dB 61/62 62/63 63/64 63/64 67/68 g
Pressione sonora dB(A) 48/52 50/53 52/53 52/54 54/56 3
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 780x245x540 780x290x597 810x288x688 860x308x730 s
Peso netto kg 28,4 30,4 36,5 43 49
Compressore Panasonic Panasonic Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 4
Dati Idraulici E
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A P
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 Eé
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88 a
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 7 10 10
Lunghezza tubazioni max m 15 15 15 25 25
Dislivello max Ul - UE m 10 10 10 15 15 =
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 0,75/1,50 1/2,00 1,1/2,30 1,3/270 1,6/3,30 ) %
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 20 20 § -
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10-~43 -10~43 -10~43 -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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R410A MONOSPLIT NEBULA WHITE Hailer

WI-FI CONTROL

Ilmodulo Wi-Fi e stato progettato per essere un
plug-in usb, facile da installare.

Si necessita di soli 3 passaggi per collegare |l
condizionatore al modulo Wi-Fi.

FLUSSO ARIA 3D

Il flusso d'aria 3D offre una migliore distribuzione
dell'aria allinterno della stanza, grazie al movimento
sincronizzato dei deflettori orizzontali e verticali.

FUNZIONE SLEEP

Haier ha progettato un programma per la
funzione notturna del condizionatore per
garantire il massimo comfort senza sprechi di

energia.
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UNITA INTERNA Modello AS09NSTHRA-WU|AS12NS1HRA-WU[AS15NS1HRA-WU | AS18NS1HRA-WU[AS24NSTHRA-WU
Codice commerciale 2501301DL 2501302DL 2501304DL 2501305DL 2501306DL
UNITA ESTERNA Modello 1UO9BS3ERA | 1UI2BS3ERA | 1UISBS3ERA | 1U1BFS2ERA(S) | 1U24GSIERA
Codice commerciale 250230131 250230231 250230431 250230531 250230611
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) | kW 2,7(0,8~3,4) 3,6(1,0~4,2) 4,4(1,3~5,0) 52(1,3~6,8) 7,0(2,2~8,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 2,8(1,0~4.,6) 3,7(1,1~5,4) 54(1,7~6,0) 5.8(1,4~6,9) 7,5(2,4~9.,8)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 0.7(0,3~1,3) 1,0(0,3~1,3) 1,1(0,4~1,9) 1,5(0,4~2,2) 2.1(0,4~2,6)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0.6(0,3~1,3) 0.9(0,3~1,4) 1,3(0,4~2,2) 1,7(0,4~2,3) 2,2(0,4~2,9)
Classe energetica EER 58 56 58 54 52
COP 4,6 4,1 4,1 3.4 3.4
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 2.7 36 4.4 52 7.0
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2,4 32 4,0 52 5,6
Classe energetica SEER 6,4 (A++) 6,1 (A++) 6,9 (A++) 6,2 (A++) 6,1 (A++)
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 148 207 223 293 401
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 830 1114 1333 1832 1979
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600 650 800 900 1200
Deumidificazione I/h 1.2 1,6 1.8 2 2,8
Potenza sonora dB 52 54 56 57 62
Pressione sonora dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322 1115x243x336
Peso netto kg 10 10 115 13 16
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Potenza sonora dB 61/62 62/63 63/64 63/64 67/68
Pressione sonora dB(A) 48/52 50/53 52/53 52/54 54/56
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 780x245x540 780x290x597 810x288x688 860x308x730
Peso netto kg 28,4 30,4 36,5 43 49
Compressore Panasonic Panasonic Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Dati Idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 7 10 10
Lunghezza tubazioni max m 15 15 15 25 25
Dislivello max Ul - UE m 10 10 10 15 15
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 0.75/1,50 1/2,00 1,1/2,30 1,3/2,70 1,6/3,30
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 20 20
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10-~43 -10~43 -10-~43 -10~43
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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R410A MONOSPLIT BREZZA

Haier

INTELLIGENT AIR

Questa funzione orienta automaticamente i
deflettoriin modo da distribuire al meglio il
flusso in funzione della modalita impostata.

TECNOLOGIA A-PAM

Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE,
S-PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano
efficientemente in bassa frequenza, consentono

Temperatura °C

30
29
28
27

26

Comparazione tempo riduzione temperatura

maggior risparmio energetico e maggior potenza . T
. \)\
in alta frequenza. 24
26
22
8 16 24 32 40 48 Min/s
— 5-PAM — A-PAM
FUNZIONE SLEEP .
ﬁ

Haier ha progettato un programma per la funzione
notturna del condizionatore per garantire il
massimo comfort senza sprechi di energia.
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Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 ﬂ%
UNITA INTERNA Modello ASO9BS4HRA | AS12BS4HRA AS15BS4HRA | AS18BS4HRA AS24BS4HRA o
Codice commerciale 2501301CL 2501302CL 2501304CL 2501305CL 2501306CL %8
UNITA ESTERNA Modello _ 1UQ9BS3ERA | 1UI2BS3ERA | 1UISBS3ERA | 1U1BFS2ERA(S) | 1U24GSIERA 3
Codice commerciale 250230131 250230231 250230431 250230531 250230611 Q%
Dati prestazionali z=
Potenza resa RAFF. nom (min~max) | kW 2,7(0,8~3,4) 3,6(1,0-4.2) 4,4(1,3~5,0) 52(1,3-6,8) 7,0(2,2~8,5) =
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 2,8(1,0~4,6) 3,7(1,1~5,4) 5,4(1,7~6,0) 58(1,4~6,9) 7,5(2,4~9.8) T
Potenza assorbita RAFF. nom (min~-max) | kW 0,7(0,3-1,3) 1,0(0,3~1,3) 1,1(0,4~1,9) 1,5(0,4~2,2) 2,1(0,4~2,6) Qv
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0.6(0,3~1,3) 0.9(0,3~1,4) 1,3(0,4~2,2) 1,7(0,4~2,3) 2,2(0,4~2,9) %g
Classe energetica EER 58 56 58 34 52 E%
COP 4,6 4,1 4,1 3.4 3.4 »=Z
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 2.7 36 4.4 52 7.0 -
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2,4 32 4,0 52 56 -
Classe energetica SEER 6,4 (A++) 6,1 (A++) 6,9 (A++) 6,2 (A++) 6,1 (A++) ow
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) oQ
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 148 207 223 293 401 %S
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 830 1114 1333 1832 1979 %%
Unita interna h
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 —
Volume aria trattato m?3/h 600 650 800 900 1200
Deumidificazione I/h 1.2 1,6 1.8 2 2,8 o
Potenza sonora dB 52 54 56 57 62 i
Pressione sonora dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30 -
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322 1115x243x336
Peso netto kg 10 10 115 13 153 —_—
Unita esterna wn
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 2
Potenza sonora dB 61/62 62/63 63/64 63/64 67/68 g
Pressione sonora dB(A) 48/52 50/53 52/53 52/54 54/56 3
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 780x245x540 780x290x597 810x288x688 860x308x730 s
Peso netto kg 28,4 30,4 355 43 49
Compressore Panasonic Panasonic Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 4
Dati Idraulici =
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A >3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 Ei
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 7 10 10
Lunghezza tubazioni max m 15 15 15 25 25
Dislivello max Ul - UE m 10 10 10 15 15 —
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 0.75/1,50 1/2,00 1,1/2,30 1,3/2,70 1,6/3,30 5%
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 20 20 ? -
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10-~43 -10~43 -10-~43 -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15-24 -15~24
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R410A MONOSPLIT CONSOLE Haier

Haier
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DOPPIO FLUSSO
2 opzioni per la gestione del flusso aria.
Modalita superiore o superiore + inferiore.

e P

FUNZIONE SLEEP
Haier ha progettato un programma per la funzione -
notturna del condizionatore per garantire il ) ” '

massimo comfort senza sprechi di energia. " A H

FILTRO SCAMBIATORE
AUTOPULENTE "
Aiuta a mantenere lo scambiatore \ \ \ \ \A

\ ’
pulito prevenendo, la formazione di \ \ \ > 410 "

muffe, polvere, ecc, mantenendo

efficiente il funzionamento del

condizionatore nel tempo.
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R410A MONOSPLIT CONSOLE

Haier
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!
oK 12K 18K telecomando YR-HDO1
DI SERIE gé
e
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 ﬂ%
5 Modello AFO9AS1ERA AF12AS1ERA AF18AS1ERA
UNITAINTERNA Codice commerciale 250142111 250142211 250142511 %8
; Modello 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA(S) I2
UNITA ESTERNA Codice commerciale 250230131 250230231 250230531 8§
Dati prestazionali ;‘; =
Potenza resa RAFF. nom (min~max) | kW 2.5(1,3~3,0) 3,5(1,4~4,0) 4,8(1,5~5,6) =
Potenza resa RISC nom (min~max) | kW 2,8(1,4~3,2) 3,8(1,4~4,1) 5,3(1,6~59) T
Potenza assorbita RAFF. nom (min~-max) | kW 0,7(0,3~1,3) 1,1(0,3~1.,5) 1,5(0,4~2,3) Qv
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 0,7(0,3~1,3) 1,1(0,3~1,5) 1,5(0,4~2,8) %g
Classe energetica EER 55 52 52 E%
[ 38 33 34 52
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 2,5 3.4 4.8 -
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 2,5 3,0 4,8 I
Classe energetica SEER 5.5 (A) 53(A) ) 0L
SCOP 3.8(A) 3,8(A) 3.4(A) oQ
Consumo annuo di energia RAFF. KWh/a 165 224 / o5
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 1005 1360 / %%
Unita interna h
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 E—
Volume aria trattato m*/h 550 650 800
Deumidificazione I/h 1.2 1.6 2 o
Potenza sonora dB 53 55 58 i
Pressione sonora dB(A) 41/39/34/29 42/40/37/31 46/41/36/30 -
Dimensioni LxPxH mm 720x255x640 720x255x640 720x255x640
Peso netto kg 10 10 15 —_—
Unita esterna wn
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 g
Potenza sonora dB 61/62 62/63 65/66 g
Pressione sonora dB(A) 51/52 52/53 53/54 3
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 780x245x540 890x353x697 S
Peso netto kg 28,4 30,4 455
Compressore Panasonic Panasonic Mitsubishi 4
Dati Idraulici =
Refrigerante R410A R410A R410A >3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6.35 ii
Tubazione gas @ mm 9,52 9.52 12,7 a
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 7 7 10
Lunghezza tubazioni max m 15 15 25
Dislivello max Ul - UE m 10 10 15 —
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 0,75/1,50 1/2,00 1,3/2.30 5%
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 20 20 20 ? =]
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10~43 -10~43 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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MIGLIORE EFFICIENZA

Lalinea Smart Power si allinea perfettamente alle
classi di efficienza energetica, incontrando cosila
necessita di risparmio energetico del consuma-
tore finale [Eurovent Standardl].

SEER/SCOP
7,1kW | 9kw

EER/COP
12,5kW | 14kW

10kW

/W L/ L/ /N /N

¢ /Y /M /Y /NS R/

STAND-BY CONSUMI RIDOTTI

Le unita esterne in modalita stand-by, grazie alla
nuova scheda PCB, riducono il loro consumo di
energia elettrica.

16W
12W
8w
aw
.

CLASSIC SMART
POWER POWER

NUOVO DESIGN DELLE VENTOLE

Basata su una nuova geometria, le ventole ad elica
da 550 mm didiametro permettono diaumentare
il flusso d'aria del 16.7%.

& 450mm
PR CLASSIC
p .k b’

POWER

550mm

SMART
POWER




CASSETTE smart power
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MOTORE DC

Paragonato ai tradizionalimotori AC, il motore DC
ha un'efficienza superiore, mediamente intorno al
50%.

Torque(kgfcm) Torque(kgfcm)

100 100

80t 25% 80¢

601 60

40} 40+

20t 20r

0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000
Rev(r/min) Rev(r/min)
efficienza motore AC efficienza motore DC

+ EFFICIENZA ENERGETICA

L'area discambio e stata ampliata cosida aumen-
tare l'efficienza energetica in fase di riscalda-
mento.

-

OFF - CLOSE
Quando l'unita e spenta i deflettori sono in posi-
zione CHIUSO.



CASSETTE SMART POWER

Haier

You

Guardail video

canale Haier Condizionatori

ABHO71H1ERG
ABHO90H1ERG
ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
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= Per COMANDI consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
7,1kW - 9,0kW - 10,0kW 12,5kW - 14,0kW
Modello ABH071H1ERG | ABHO90H1ERG | ABH105H1ERG | ABH125K1ERG | ABH125K1ERG | ABH140K1ERG | ABH140K1ERG

UNITA INTERNA

Codice commerciale

25014A60L | 25014A70L | 25014A830L | 25014A90L | 25014A90L | 25014A95L | 25014A95L

PANNELLO (no sensore)

Modello

PB-950KB

Codice commerciale

25054A70L

UNITA ESTERNA

Modello

1UHO071N1ERG | 1UHO90ON1ERG | 1UH105N1ERG | 1UH125P1ERG | 1UH125P1ERK | 1UH140P1ERG | 1UH140P1ERK

Codice commerciale

25023A60L | 25023A70L | 25023A830L | 25023A91L | 25023A90L | 25023A96L | 25023A95L

Dati prestazionali

Potenzaresa RAFF. nom (min~max) | kW 7,1(2,0~8,0) 9(2,5~10) 10(2,5-11) 12,5(3,5~14,5) | 12,5(3,5~14,5) | 13,4(3,5~15,5) | 13,4(3,5~15,5)
Potenza resa RISC nom (min-max) | kW 8(2,0-9.0) 10,1(2,5~11) | 10.6(2,5~11,3) 13,1(4~17) 13,1(4~17) 15(4~18) 15(4~18)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 1,92(0,4~4) 256 (0,5~4) 2.99(0,5~4,9) 3.66(1-6) 3.66(1-6) 4,05(2-6.5) 4,05(2-6.5)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 2(0,4~4) 2,61(0,5~4) 2,79(0,5~4,9) 3.54(1~6) 3,54(1-6) 4,15 (2~7) 4,15 (2~7)
Classe energetica EER 3,7 3,52 3,34 341 (A) 341(A) 331(A) 331(A)
COP 4 3,87 38 37(A) 37(A) 3,61(A) 3,61(A)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 7.1 9 10 / / / /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 6 81 8.2 / / / /
Classe energetica SEER 6.3 (A++) 6.3 (A++) 6.8 (A++) / / / /
SCOP 4.2 (A+) 4,1(A+) 4,1(A+) / / / /
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 377 516 538 / / / /
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 1899 2798 2900 / / / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Volume aria trattato m?3/h 1260/1070/820/680 | 1470/1260/1050/940 |1680/1530/1320/119011950/1600/1440/1200| 1950/1600/1440/1200| 1950/1600/1440/1200| 1950/1600/1440/1200
Potenza sonora dB 52 57 62 64 64 64 64
Pressione sonora dB(A) 36/33/29/26 41/36/33/29 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensioni LxPxH mm 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288
Peso netto kg 31 31 31 32 32 32 32
Dimensioni pannello LxPxH mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Peso netto pannello kg 6,5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50  [380~400-3N-50| 220-1-50 |380~400-3N-50|
Volume aria trattato m?3/h 3200 3500 4000 7000 6500 7000 7000
Potenza sonora dB 64 66 68 70 69 70 70
Pressione sonora dB(A) 47 50 52 53 52 53 53
Dimensioni LxPxH mm 970x950x370 | 970x950x370 | 970x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370
Peso netto kg 80 80 82 105 108 105 108
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric
Dati Idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m 30 30 30 30 30 30 30
Lunghezza tubazioni max [ m 50 50 50 75 75 75 75
Dislivello max Ul - UE \ m 2,5 2,5 2,5 37 37 37 37
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 25/5,22 25/5,22 25/5,22 3,7/7,70 3,7/7,70 3,8/7,90 3,8/7,90
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. \ min~max °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Limiti difunzionamento RISC. | min-max °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
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CASSETTE SENSOR SMART POWER
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Guardail video
canale Haier Condizionatori

ABHO71H1ERG A++|A+
ABHO9OH1ERG A++|A+
ABH105H1ERG A++|A+
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
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Per COMANDI consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

7,1kW - 9,0kW - 10,0kW

12,5kW - 14,0kW

UNITA INTERNA Modello ABHO71H1ERG | ABHO90H1ERG | ABH105H1ERG | ABH125K1ERG | ABH125K1ERG | ABH140K1ERG | ABH140K1ERG
Codice commerciale 25014A6IL | 25014A71L | 25014A81L | 25014A91L | 25014A91L | 25014A96L | 25014A96L
Modello PB-950MB

PANNELLO (sensore) Codice commerciale 25054A71L
Modello 1UH071N1ERG | 1UHO90N1ERG | 1UH105N1ERG | 1UH125P1ERG | 1UH125P1ERK | 1UH140P1ERG | 1UH140P1ERK

UNITA ESTERNA : -
Codice commerciale

25023A60L | 25023A70L | 25023A80L | 25023A91L | 25023A90L | 25023A%L | 25023A95L

Dati prestazionali

Potenza resa RAFF. nom (min-max) | kW 7,1(2,0~8,0) 9(2,5~10) 10(2,5-11) 125(3,5~14,5) | 12,5(3,5-14,5) | 13,4(3,5~155) | 13.4(3,5-15,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 8(2,0~9,0) 101(2,5~11) | 106(2,5~11,3) 13,1(4~17) 13,1(4~17) 15(4~18) 15(4~18)
Potenza assorbita RAFF. nom (min-max) | kW 1,92(0,4~4) 2,56 (0,5~4) 2,99(0,5~4,9) 3,66(1~6) 3,66(1~6) 4,05(2~6,5) 4,05(2~6,5)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 2(0,4~4) 2,61(0,5~4) 2,79(0,5~4.9) 3,54 (1~6) 3,54 (1~6) 4,15(2~7) 4,15(2~7)
Classe energetica EER 37 352 3,34 3.41(A) 3,41(A) 331(A) 331(A)
COP 4 387 38 3.7(A) 37(A) 3,61(A) 3,61(A)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 7.1 9 10 / / / /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 6 81 8.2 / / / /
Classe energetica SEER 6.3 (A++) 6.3 (A++) 6.8 (A++) / / / /
SCOP 4.2 (A+) 4,1(A+) 4,1(A+) / / / /
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 377 516 538 / / / /
Consumo annuo dienergia RISC. kWh/a 1899 2798 2900 / / / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Volume aria trattato m?*/h 1260/1070/820/680 | 1470/1260/1050/940 | 1680/1530/1320/1190] 1950/1600/1440/1200| 1950/1600/1440/1200|1950/1600/1440/1200{1950/1600/1440/1200
Potenza sonora dB 52 57 62 64 64 64 64
Pressione sonora dB(A) 36/33/29/26 41/36/33/29 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensioni LxPxH mm 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288
Peso netto kg 31 31 31 32 32 32 32
Dimensioni pannello LxPxH mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Peso netto pannello kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 380~400-3N-50 220-1-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m?*/h 3200 3500 4000 7000 6500 7000 7000
Potenza sonora dB 64 66 68 70 69 70 70
Pressione sonora dB(A) 47 50 52 53 52 53 53
Dimensioni LxPxH mm 970x950x370 | 970x950x370 | 970x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370 | 1350x950x370
Peso netto kg 80 80 82 105 108 105 108
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric
Dati Idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m 30 30 30 30 30 30 30
Lunghezza tubazioni max [ m 50 50 50 75 75 75 75
Dislivello max Ul - UE \ m 2,5 2,5 2,5 37 37 37 37
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,5/522 2,5/522 2,5/522 3,7/7,70 3,7/7,70 3,8/7,90 3,8/7,90
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. \ min~max °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Limiti di funzionamento RISC. | min-max °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20-24 -20-24
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CASSETTE monosplit supermatch

MOTORE DC
Paragonato ai tradizionalimotori AC, ilmotore DC

ha un'efficienza superiore, mediamente intorno al
50%.

Torque(kgfcm) Torque(kgfcm)
100 100

80t 25% 80t

601 60r

40t 40t

20t 20r

O 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000
Rev(r/min) Rev(r/min)
efficienza motore AC efficienza motore DC
DESIGN COMPATTO

Le dimensioni delle unita a cassetta a 4 vie sono
state realizzare per ridurre al minimo l'ingombro
dell'unita.

12K - 18K

Il minimo ingombro del corpo macchina, di soli 240
mm, permette l'installazione in controsoffitti ri-
dotti.

240mm I 245mm
I
10° —
62° 24K - 28K

142 haiercondizionatori.it



CASSET TE monosplit supermatch
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DISTRIBUZIONE DELLARIA (OPTIONAL) SCARICO CONDENSA
Possibilita di canalizzazione dell'aria per una mi-  Le unita canalizzate prevedono di serie la pompa
gliore distribuzione. di scarico condensa, che garantisce una preva-
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lenza massima di 1 metro misurata dalla base della
macchina. Vi e la possibilita di esequire lo scarico

e ot *\ / condensa per gravita (reversibile suamboilati).
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ACCESSO FACILITATO ALBOXELETTRICO VENTILATORE
La morsettiera e posizionata all'interno dell'unita  Grazie al nuovo design del ventilatore, I'unita in-
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ed e facilmente accessibile dal pannello frontale. terna e piu silenziosa.

FRESH AIR OFF - CLOSE
Il pre tranciato a bordo macchina consente I''m-  Quando l'unita e spenta i deflettori sono in posi-
missione di aria esterna all'interno del'ambiente.  zione CHIUSQO.
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CASSETTE MONOSPLIT SUPERMATCH

AB12CS2ERA(S) A++|A
AB18CS2ERA(S) A|A

AB24ES1ERA(S) A++|A
AB28ES1ERA(S) A|A
AB36ES1ERA(S) A+|A

QuIET

18K

AUTO RESTART

/
v

i

1y

SCAMBIATORE
AUTOPULENTE

24K - 28K

FRESHAIR

DRY’

DESIGN
COMPATTO

POMPA
W

SCARICO
CCONDENSA

36K

telecomando YR-HDO1

DI SERIE
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
UNITA INTERNA Modello AB12CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB24ES1ERA(S) | AB28ES1ERA(S) | AB36ES1ERA(S)
Codice commerciale 250145231 250145531 250145621 250145721 250145821
UNITA ESTERNA Modello 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA(S) 1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S) 1U36HS1ERA(S)
Codice commerciale 25023023L 25023053L 250230611 250230731 250230821
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 3,5(0,9~4,5) 5(1,8~5,8) 7,1(2~7,3) 7.8(2,2~9,5) 9,5(2,2~11,2)
PotenzaresaRISC nom (min~max) | kW 3,7(1~4,8) 5.2(2~6,5) 7.1(2,5~8) 8.5(2,5~10) 10,1(2,5~11,8)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 1,06 (0,28~1,8) 1,53(0,55~2) 2,2(0,5~2.6) 2,43(0,5~4.2) 2,9(0,5~4,3)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 0,99 (0,58~1,8) 1,52 (0,6~2) 1,91(0,5~2,6) 2.49(0,5~4,2) 2.8(0,5~4,3)
Classe energetica EER 3,31 3.26 3.23 3.21 3.21
COP 3,71 3.42 3.72 3.41 3.61
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 35 5 7.1 7.8 9.5
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 3.4 4,7 52 7.2 8,1
Classe energetica SEER 6,1 (A++) 5.1(A) 6.1 (A++) 5.1(A) 5.6 (A+)
SCOP 3,8(A) 3,8(A) 3,8(A) 3.8(A) 3.8(A)
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a 222 363 435 530 636
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a 1427 1932 2044 2653 3251
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 620/520/450/350 | 700/620/500/400 1300/1100/870 1300/1100/870 1650/1450/1300
Potenza sonora dB 52 57 59 59 62
Pressione sonora dB(A) 40/36/32/28 37/35/31 46/44/39 46/44/39 49/47/44
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 570x570x260 840x840x240 840x840x240 840x840x290
Peso netto kg 18,5 18,5 25,5 25,5 31
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 6 6 6
Modello pannello PB-700IB PB-700IB PB-950JB PB-950JB PB-950JB
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1700 2200 3000 3000 4000
Potenza sonora dB 62/63 63/64 70 70 70
Pressione sonora dB(A) 52/53 53/54 57 58 58
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 810x288x688 860x308x730 860x308x730 948x340x840
Peso netto kg 32,5 43 49 50,2 64
Tipo compressore Rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Panasonic Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni max m 15 25 25 25 30
Dislivello max Ul - UE m 10 15 15 15 20
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCOEQ 1,0/2,00 1,3/2,70 1,6/3,30 2,0/4,10 2,5/520
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 5 5 7 7 20
Qta carica di refrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10-~43 -10-~43 -10~46 -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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[QUIET AUTOPULENTE FRESH AIR COMPATTO CONDENSA
=
E2
52
=
=
tel do YR-HDO1 % =
elecomando YR- 5
48K 60K DI SERIE §§’>
=
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
" Modello AB48ES1ERA(S) AB48ES1ERA(S) AB60ES2ERA(S) ac
UNITAINTERNA Codice commerciale 250145921 250145921 250145961 gg
" Modello 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S) =
UNITAESTERNA Codice commerciale 2502309AL 2502309DL 25023096L
Dati prestazionali 1%
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,1(6~14,1) 12,1(6~14,1) 13,6 (6~15) %8
Potenzaresa RISC nom (min-max) | kW 13 (6-16) 13 (6-16) 14,5(6-16,5) Ei=
Potenza assorbita RAFF nom (min-max) | kW 4(2~6) 4(2-6) 4,5(2~6) 9%
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4(2~6) 4(2~6) 4,25 (2~6) EZ
Classe energetica EER 501 501 50 I
COP 3,25 3,25 3,41
Pdesign RAFF capacita (359 | kW 121 121 / 23
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 9 9 / b= E
) SEER 5.1 51 / No
Classe energetica Scop 32 32 / 52
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a / / /
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / / /
Unita interna = g
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 6%
Volume aria trattato m*/h 1650/1400/1300 1650/1400/1300 1650/1400/1300 %6
Potenza sonora dB 62 62 62 >=
Pressione sonora dB(A) 49/47/44 49/47/44 49/47/44
Dimensioni LxPxH mm 840x840x290 840x840x290 840x840x290
Peso netto kg 31 31 31 o
Dimensioni pannello mm 950/950/60 950/950/60 950/950/60 =z
Peso netto pannello kg 6 6 6 %.
Modello pannello PB-950JB PB-950JB PB-950JB
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50 380~400-3N-50 o
Volume aria trattato m3/h 4200 4200 6000 Q
Potenza sonora dB 73 73 73 o
Pressione sonora dB(A) 59 59 60 g
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830 948x340x1250 <
Peso netto kg 82 82 91
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary »
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric <
Dati idraulici %g
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 >5
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 19,05 %
Lunghezza tubazioni max m 50 50 50
Dislivello max Ul - UE m 30 30 30
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2.85/590 2,85/5,90 3,3/6,80 -
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20 20 5%
Qta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45 § P
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 10~46 10~46 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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CASSET TE maxisplit

MAXISPLIT

Il sistema e studiato per garantire una migliore di-
stribuzione dell'aria all'interno dell'ambiente.
Grazie all'utilizzo di un pratico collettore e possibile
collegare all'unita esterna (mono) fino a 4 unitain-
terne (cassette o soffitto-pavimento), con funzio-

namento simultaneo.
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CASSET TE maxisplit

FACILE INSTALLAZIONE

La procedura diinstallazione e semplificata grazie
all'utilizzo di giunzioni a cartella, anziche le tradi-
zionali giunzioni a saldatura.

SETTAGGIO FACILITATO

L'unita master si programma automaticamente, di conseguenza il settaggio degli indirizzi delle unita

interne non & necessario.

< >
NECC T
\ P4

UNITA DI CONTROLLO

| sistemi MAXISPLIT necessitano dicomando un comando per sistema, da richiedere al momento del-

l'ordine.
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I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli. ( M a 2 Im

btu/h 12000 18000 24000

kW 3,5 5,0 7,1

CASSETTE

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24CS2ERA(S)
btu/h 36000 48000 60000
kw 10,0 12,5 14,0

4
UNITA ESTERNE _ L
monofase ]
i

LU3BHSIERA(S LU48I S1ERA(S
UNITAESTERNE L d
trifase

L4

1U48L STERB(S 1UG0IS2ERB(S
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CASSET TE maxisplit

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

WMAXISM

TABELLA COMBINAZIONI

CAPACITA
NITA ESTERNE SISTEMA 2 3 4

v UNITA INTERNE UNITA INTERNE UNITA INTERNE

btu/h kW
1U36HS1ERA(S) 36000 10.0 2x5kw 3x3,5kW
1U48LS1ERA(S) monofase 2x7,1kW 3x5kW 4x35kW

48000 12,5
1U48LS1ERB(S) trifase 2x7.1kW 3x5kW 4%3,5kW
1U60IS2ERB(S) trifase 60000 14,0 2x7.1KkW 3x5kW 4x3,5kW
Nota: usare esclusivamente unita interne della stessa tipologia (AB__+ AB__ o AC__+AC__)

TABELLA GIUNTI DI CONNESSIONE
MODELLO PER UNITA N° TUBAZIONI TUBAZIONI
COMBINAZIONI INTERNE COLLETTORI GAS LIQUIDO

FQG-2Y100A 1U36 2 1 1x15,88 + 2x12.7 1x9,52 + 2x6,35
FQG-2Y200A 1U48/1U60 2 1 1x19,05 + 2x15,88 1x9,52 + 2x9,52
FQG-3Y100A 1U36 3 1 1x15,88 + 3x9,52 1x9,52 + 3x6,35
FQG-3Y200A 1U48/1U60 3 1 1x19,05 + 3x12,7 1x9,52 + 3x6,35
FQG-4Y200A 1U48/1U60 4 1 1x19,05 + 4x9,52 1x9,52 + 4x6,35
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CASSETTE MAXISPLIT 1:2

Haier

You Guardailvideo

W canale Haier Condizion.

AB18CS2ERA(S)

AB24ES1ERA(S)

telecomando YR-HDO1

36K 48K DI SERIE
UNITA INTERNA Mod.elo . AB18CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24ES1ERA(S) AB24ES1ERA(S)
Codice commerciale 250145531 250145531 250145621 250145621
. Modelo 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)
UNITAESTERNA Codice commerciale 250230821 2502309AL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 9.5(2,2~11,2) 12,1(6,0~14,1)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 10,1(2,5~11,8) 13,0(6,0~16,0)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 2,96 (0,5~3,8) 4,02 (2,0~6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 2,77(0,5~3.8) 4,00(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3.21(A) 3,01(B)
Classe energetica COP 3,61(A) 3,25(C)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 9.5 /
PdesignRISC. capacita (-10°) | kW 8.1 /
Classe energetica SEER 5.6 (A) /
Classe energetica SCOP 3,8(A) /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 636 /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 3251 /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 700/620/500/400 700/620/500/400 1300/1100/870 1300/1100/870
Potenza sonora dB 57 57 59 59
Pressione sonora dB(A) 37/35/31 37/35/31 46/44/39 46/44/39
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 570x570x260 840x840x240 840x840x240
Peso netto kg 18,5 185 25,5 25,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 950x950x60 950x950x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 6 6
Tubazione liquido @ mm 6.35 6.35 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 12,7 12,7 15,88 15,88
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Potenza sonora dB 69 70
Pressione sonora dB(A) 58 60
Dimensioni LxPxH mm 948x340x840 1008x410x830
Peso netto kg 64 82
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 2,5/5,20 2,85/5,90
Collettore | FQG-2Y100A EQG-2Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max m 30 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 20 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15-24 -15~24 -15~24 -15-24
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CASSETTE MAXISPLIT 1:2
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W canale Haier Condizion.
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DI SERIE ﬁ 8
=
UNITA INTERNA Mod.e\o . AB24ES1ERA(S) AB24ES1ERA(S) AB28ES1ERA(S) AB28ES1ERA(S)
Codice commerciale 250145621 250145621 250145721 250145721 o
| Modelo 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S) >0
UNITA ESTERNA Codice commerciale 2502309DL 25023096L §E
Dati prestazionali ag
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,1(6,0~14,1) 15,3(4,0~16,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 13,0(6,0~16,0) 16,3 (4,0~17,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,02 (2,0~6,0) 5,07 (2,0~6,5) 8 o
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,00(2,0-6,0) 5,08(2,0~6,5) ﬁ,Q
Classe energetica EER 3,01(B) 3,02 (B) as
Classe energetica COP 3,25(C) 3,21(C) ;‘g%
Pdesign RAFF. capacita (35°) | kW / / =<
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / / -
Classe energetica SEER / / Do,
Classe energetica SCOP / / %g
Consumo annuo di energia RAFF KWh/a / / E%
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / / P
Unita interna B
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 T
Volume aria trattato m3/h 1300/1100/870 1300/1100/870 1300/1100/870 1300/1100/870 owv
Potenza sonora dB 59 59 59 59 %g
Pressione sonora dB(A) 46/44/39 46/44/39 39/46/44 39/46/44 Z %
Dimensioni LxPxH mm 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240 >=
Peso netto kg 25,5 25,5 25,5 25,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Peso netto pannello kg 6 6 6 6 o
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 =
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88 15,88 15,88 %
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 70 -
Pressione sonora dB(A) 59 60 Q
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 948x340x1250 )6>
Peso netto kg 82 96 3
Compressore Twin rotary Twin rotary =
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 =]
Dati Idraulici =
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 2.85/590 3,3/6,80 5 %
Collettore \ EQG-2Y200A FQG-2Y200A 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20 3
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50 —_—
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30 ﬁz
Dislivello max Ul - Ul m 5 5 %%
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 10~46 10~46 &
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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CASSETTE MAXISPLIT 1:3

Haier

You

Guardail video
canale Haier Condizion.

AB12CS2ERA(S)

AB18CS2ERA(S)

telecomando YR-HDO1

36K 48K DI SERIE
UNITA INTERNA Modelo AB12CS2ERA(S)|AB12CS2ERA(S)|AB12CS2ERA(S)| AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S)
Codice commerciale 250145231 250145231 250145231 250145531 250145531 250145531
" Modelo 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)
UNITAESTERNA Codice commerciale 250230821 2502309AL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 9.5(2,2~11,2) 12,1(6,0~14,1)
Potenza resa RISC nom (min~max) | kW 10,1(2,5~11,8) 13,0(6,0~16,0)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 2,96 (0,5~3,8) 4,02 (2,0~6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 2,77(0,5~3,8) 4,00(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3,21(A) 3,01(B)
Classe energetica COP 3,61(A) 3,25(C)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 9.5 /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 8.1 /
Classe energetica SEER 5.6 (A+) /
Classe energetica SCOP 3,8(A) /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 636 /
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a 3251 /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400
Potenza sonora dB 52 52 52 57 57 57
Pressione sonora dB(A) 40/36/32/28 40/36/32/28 40/36/32/28 37/35/31 37/35/31 37/35/31
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Peso netto kg 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Tubazione liquido @ m 6,35 6.35 6.35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ m 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Potenza sonora dB 69 70
Pressione sonora dB(A) 58 59
Dimensioni LxPxH mm 948x340x840 1008x410x830
Peso netto kg 64 82
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ m 9,52 9,52
Tubazione gas @ m 15,88 19,05
Datildraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2.5/5,20 2,85/5,90
Collettore | FQG-3Y100A FQG-3Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 20 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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DI SERIE ﬁ 8
=
UNITA INTERNA Modelo AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S)
Codice commerciale 250145531 250145531 250145531 250145531 250145531 250145531 -
| Modelo 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S) >0
UNITA ESTERNA Codice commerciale 2502309DL 25023096L §§
Dati prestazionali ag
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,1(6,0~14,1) 15,3(4,0~16,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 13,0(6,0~16,0) 16,3(4,0~17,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,02 (2,0~6,0) 5,07 (2,0~6,5) Sm
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,00(2,0~6,0) 5,08 (2,0-6,5) i,Q
Classe energetica EER 3,01(B) 3,02(B) as
Classe energetica COP 3,25(C) 3,21(C) ;‘g%
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw / / =<
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / / —
Classe energetica SEER / / Do,
Classe energetica SCOP / / %g
Consumo annuo di energia RAFF KWh/a / / Eg
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / / P
Unitainterna B
Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 T
Volume aria trattato m3/h 700/620/500/400 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400 | 700/620/500/400 owv
Potenza sonora dB 57 57 57 57 57 57 %g
Pressione sonora dB(A) 37/35/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 %%
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 >=
Peso netto kg 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 o
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 =
Tubazione gas @ mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 %
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 70 -
Pressione sonora dB(A) 59 60 Q
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 948x340x1250 )6>
Peso netto kg 82 96 3
Compressore Twin rotary Twin rotary =
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 =]
Dati Idraulici =
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2.85/590 3,3/6,80 jﬁ %
Collettore \ FQG-3Y200A FQG-3Y200A 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20 3
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50 —_—
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30 ﬁz
Dislivello max Ul - Ul m 5 5 %%
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 10~46 10~46 &
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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48K telecomando YR-HDO1 gan
DI SERIE
UNITA INTERNA Modello AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S) | AB12CS2ERA(S)
Codice commerciale 250145231 | 250145231 | 250145231 | 250145231 | 250145231 | 250145231 | 250145231 | 250145231
5 Modello 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)
UNITAESTERNA Codice commerciale 2502309AL 2502309DL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 12,1(6,0~14,1) 12,1(6,0~14,1)
Potenza resa RISC nom (min~max) | kW 13,0(6,0~16,0) 13,0(6,0~16,0)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,02 (2,0~6,0) 4,02 (2,0~6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,00(2,0~6,0) 4,00(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3,01(B) 301(B)
Classe energetica COP 3,25(C) 3,25(C)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw / /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / /
Classe energetica SEER / /
Classe energetica SCOP / /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350 | 620/520/450/350
Potenza sonora dB 52 52 52 52 52 52 52 52
Pressione sonora dB(A) 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260
Peso netto kg 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60| 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 70
Pressione sonora dB(A) 59 59
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830
Peso netto kg 38 38
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2.85/5,90 2,85/5,90
Collettore FQG-4Y200A FQG-4Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15-24 -15-24
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CASSETTE MAXISPLIT 1:4

Haier

You  Guardailvideo
WL canale Haier Condizion

AB12CS2ERA(S)

UE

TVNOSY3IS HOIH
[4%:|

LAdSILINW 1MdSONOW
425! [4%:|

YO1Ivd

vOo1ivy

w
m
b
w
@)
=z
>
—
=
<
=
w
o
[
=

oo 5
60K telecomando YR-HDO1 ooo %f
DI SERIE ﬁ §
=
UNITA INTERNA Mod.ello . AB12CS2ERA(S) AB12CS2ERA(S) AB12CS2ERA(S) AB12CS2ERA(S)
Codice commerciale 250145231 250145231 250145231 250145231 o
" Modello 1U60IS2ERB(S) >0
UNITA ESTERNA Codice commerciale 25023096L §§
Dati prestazionali ag
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 15,3(4,0~16,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 16,3 (4,0~17,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 5,07 (2,0~6,5) 8m
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 5,08(2,0~6,5) i,Q
Classe energetica EER 3,02 (B) as
Classe energetica COP 3.21(C) ;‘g%
Pdesign RAFF. capacita (35°) | kW / =<
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / -
Classe energetica SEER / 20
Classe energetica SCOP / %g
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a / E%‘
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / P
Unita interna B
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 -
Volume aria trattato m3/h 620/520/450/350 620/520/450/350 620/520/450/350 620/520/450/350 o0
Potenza sonora dB 52 52 52 52 %g
Pressione sonora dB(A) 40/36/32/28 40/36/32/28 40/36/32/28 40/36/32/28 %%
Dimensioni LxPxH mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 >=
Peso netto kg 18,5 18,5 185 18,5
Dimensioni pannello LxPxH mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60
Peso netto pannello kg 2.8 2.8 2.8 2.8 o
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 =
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 %
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 o
Pressione sonora dB(A) 59 Q
Dimensioni LxPxH mm 938x340x1250 )6>
Peso netto kg 96 3
Compressore Twin rotary =
Tubazione liquido @ mm 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 =]
Dati Idraulici 2
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 3,3/6.80 jﬁ %
Collettore \ EQG-4Y200A 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 3
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 —_—
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45
Dislivello max Ul - UE m 30 ﬁz
Dislivello max Ul - Ul m 5 %%
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 10~46 =
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24
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SOFFITTO-PAVIMENTO monosplit supermatch

FLESSIBILITA D'INSTALLAZIONE
L'unita puo essere installata sia a soffitto sia a pa-

vimento.

DESIGN COMPATTO
Le unita 12-18-24K hanno una profondita di soli
199 mm, per ridurre al minimo l'ingombro.
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SOFFITTO-PAVIMENTO monosplit supermatch

DISTRIBUZIONE ARIA
L'aria si distribuisce equamente in ogni angolo della stanza per garantire il massimo comfort.
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FRESH AIR
Per unita 28-36-48-60K, il pre tranciato a bordo macchina consente l'immissione di aria esterna all'in-
terno dellambiente.
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EASY CLEAN
Dal pannello frontale e possibile accedere facilmente aifiltri per la loro periodica pulizia o sostituzione.
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SOFFITTO-PAVIMENTO MONOSPLIT SUPERMATCH
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L o ¥
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b _ =2
telecomando YR-HDO1
12K 18K 24K - 28K 36K DI SERIE_
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
UNITA INTERNA Modello AC12CS1ERA(S) | AC18CS1ERA(S) | AC24CS1ERA(S) | AC28ESI1ERA(S) AC36ES1ERA(S)
Codice commerciale 250140221 250140521 250140621 250140721 250142831
UNITA ESTERNA Modello 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA(S) 1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S) | 1U36HSI1ERA(S)
Codice commerciale 25023023L 250230531 25023061L 250230731 250230821
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 3,5(0.9~4,5) 5(1.8~5.8) 6.5(2~7,3) 8.3(2,1~10) 10,0(2.2~11)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 39(1~4,8) 55(2,0~6,5) 7.1(2,5~8) 9,0(2,2~10) 10,6 (2,2~11,8)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 1,03(0,28~1,8) 1,53(0,55~2,0) 2.16(0,5~2,6) 2.57(0,5~4,2) 2.77(0,5~4,3)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 1,02(0,28~1,8) 1,48(0,6~2,0) 2,08(0,5~2,6) 2,43(0,5~4,2) 2,94 (0,5~4,3)
) EER 3,39 3,26 3,01 3,23 3,61
Classe energetica
CcOoP 3,81 3,72 3,41 371 3,61
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 3,5 5 6.5 83 10
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 3.4 47 5 7,5 8.1
Classe energetica SEER 6,1 (A++) 5.6 (A+) 51(A) 5.6 (A+) 5.6 (A+)
SCOP 3,8(A) 3,8(A) 3.8(A) 3.8(A) 3.8(A)
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 222 315 489 534 655
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 1427 1868 2127 2773 3129
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650/550/450 800/720/650 800/720/650 1630/1537/1375 | 1630/1537/1375
Potenza sonora dB 58 61 61 64 64
Pressione sonora dB(A) 45/41/36 48/46/44 48/46/44 49/45/43 49/45/43
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199 1298x700x240 1298x700x240
Peso netto kg 26,3 28,3 28.3 37 37
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 1700 2200 3000 3000 4000
Potenza sonora dB 62/63 63/64 70 70 70
Pressione sonora dB(A) 52/53 53/54 57 58 58
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 810x288x688 860x308x730 860x308x730 948x340x840
Peso netto kg 32,5 43 49 50,2 64
Tipo compressore Rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Panasonic Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni max m 15 25 25 25 30
Dislivello max Ul - UE m 10 15 15 15 20
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 1,0/2,00 1,3/270 1,6/3,30 2,45/4,10 2,5/5,20
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 5 5 7 7 20
Qta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10-~43 -10~43 -10~46 -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15-24
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SOFFITTO-PAVIMENTO MONOSPLIT SUPERMATCH

Haier

AC48FS1ERA(S)
ACG60FS1ERA(S)

QUIET

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
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telecomando YR-HDO1
DI SERIE

SCAMBIATORE
AUTOPULENTE

2
|

DESIGN
COMPATTO

UNITA INTERNA Mod.el\o . AC48FS1ERA(S) AC48FS1ERA(S) AC60FS1ERA(S)

Codice commerciale 250142931 250142931 250142951

N Modello 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)

UNITAESTERNA - -

Codice commerciale 2502309AL 2502309DL 250230961
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6~14,5) 12,5(6~14,5) 14 (6~15)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 14,1(6~16,5) 14,1(6~16,5) 15(6~17)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,10 (2~6) 4,10(2~6) 4,34 (2~6)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,10 (2~6) 4,10(2~6) 4,14 (2~6)
Classe energetica EER 521 521 23

COoP 3,44 3,44 3,62
Pdesign RAFF capacita (35°) kw 12,5 12,5 /
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 9.0 9,0 /
Classe energetica SEER 26(A%) 56(AY) !

SCOP 3,4(A) 3,4(A) /
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a / / /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a / / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 2000/1800/1400 2000/1800/1400 2000/1800/1400
Potenza sonora dB 66 66 66
Pressione sonora dB(A) 53/51/49 53/51/49 53/51/49
Dimensioni LxPxH mm 1580x700x240 1580x700x240 1580x700x240
Peso netto kg 54 54 54
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m?/h 4200 4200 6000
Potenza sonora dB 73 73 73
Pressione sonora dB(A) 59 59 60
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830 948x340x1250
Peso netto kg 82 82 91
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni max m 50 50 50
Dislivello max Ul - UE m 30 30 30
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 2,85/5,90 3,3/6,80
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20 20
Q:ta carica direfrigerante per lunghezza extra ag/m 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15-24 -15~24
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SOFFITTO-PAVIMENTO maxisplit

MAXISPLIT
Il sistema e studiato per garantire una migliore di-

stribuzione dell'aria all'interno dell'ambiente.

Grazie all'utilizzo di un pratico collettore e possibile
collegare all'unita esterna (mono) fino a 4 unitain-
terne (cassette o soffitto-pavimento), con funzio-

namento simultaneo.
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SOFFITTO-PAVIMENTO maxisplit

FACILE INSTALLAZIONE
La procedura diinstallazione e semplificata grazie

all'utilizzo di giunzioni a cartella, anziche le tradi-

zionali giunzioni a saldatura.

SETTAGGIO FACILITATO
L'unita master si programma automaticamente, di conseguenza il settaggio degli indirizzi delle unita

interne non & necessario.

UNITA DI CONTROLLO

< >
NECC T
\ P4

| sistemi MAXISPLIT necessitano dicomando un comando per sistema, da richiedere al momento del-

l'ordine.
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SOFFITTO-PAVIMENTO maxisplit

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

WMAXISME

btu/h 12000 18000 24000

kW 3,5 5,0 7,1

SOFFITTO-PAVIMENTO R ' R ' R '
ACI12CS1ERA(S ACI18CSI1ERA(S AC24CS1ERA(S

btu/h 36000 48000 60000

kw 10,0 12,5 14,0

UNITA ESTERNE : L
monofase 1
i
LU3BHSIERA(S LU48I S1ERA(S
UNITAESTERNE L d
trifase i

1U48L STERB(S

b

1UG0IS2ERB(S
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SOFFITTO-PAVIMENTO maxisplit

I kW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

WMAXISM

TABELLA COMBINAZIONI

CAPACITA
NITA ESTERNE SISTEMA 2 3 4

v UNITA INTERNE UNITA INTERNE UNITA INTERNE

btu/h kW
1U36HS1ERA(S) 36000 10.0 2x5kw 3x3,5kW
1U48LS1ERA(S) monofase 2x7,1kW 3x5kW 4x35kW

48000 12,5
1U48LS1ERB(S) trifase 2x7.1kW 3x5kW 4%3,5kW
1U60IS2ERB(S) trifase 60000 14,0 2x7.1KkW 3x5kW 4x3,5kW
Nota: usare esclusivamente unita interne della stessa tipologia (AB__+ AB__ o AC__+AC__)

TABELLA GIUNTI DI CONNESSIONE
MODELLO PER UNITA N° TUBAZIONI TUBAZIONI
COMBINAZIONI INTERNE COLLETTORI GAS LIQUIDO

FQG-2Y100A 1U36 2 1 1x15,88 + 2x12.7 1x9,52 + 2x6,35
FQG-2Y200A 1U48/1U60 2 1 1x19,05 + 2x15,88 1x9,52 + 2x9,52
FQG-3Y100A 1U36 3 1 1x15,88 + 3x9,52 1x9,52 + 3x6,35
FQG-3Y200A 1U48/1U60 3 1 1x19,05 + 3x12,7 1x9,52 + 3x6,35
FQG-4Y200A 1U48/1U60 4 1 1x19,05 + 4x9,52 1x9,52 + 4x6,35
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SOFFITTO-PAVIMENTO MAXISPLIT 1:2 Haier

You Guardailvideo
W canale Haier Condizion.

R pme
/ __\_\# / __\_\'
\ ___________-——P‘_ \ _______d___,__,__—
AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

Haier

telecomando YR-HDO1

36K 48K DI SERIE
UNITA INTERNA Modvelo . AC18CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)
Codice commerciale 250140521 250140521 250140621 250140621
UNITA ESTERNA Mod.elo . 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)
Codice commerciale 250230821 2502309AL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 10,0(2,2~11,0) 12,5(6,0~14,5)
PotenzaresaRISC nom (min~max) | kW 10,6 (2,2~11,8) 14,1(6,0~16,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 2,77(0,5~4,3) 3,89(2,0~6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 2,94(0,5~4,3) 4.10(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3,61(A) 3,21 (A)
Classe energetica COP 3,61(A) 3,44 (B)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 10 /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 81 /
Classe energetica SEER 5.6 /
Classe energetica SCOP 38 /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 655 /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 3129 /
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?/h 800/720/650 800/720/650 850/800/720 850/800/720
Potenza sonora dB 61 61 61 61
Pressione sonora dB(A) 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199
Peso netto kg 28,3 28,3 28,3 28,3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 12,7 12,7 15,88 15,88
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Potenza sonora dB 69 70
Pressione sonora dB(A) 58 59
Dimensioni LxPxH mm 948x340x840 1008x410x830
Peso netto kg 64 82
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 2,5/5,20 2,85/5,90
Collettore | EQG-2Y100A FQG-2Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max ‘ m 30 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 20 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15-24
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telecomando YR-HDO1

0
48K 60K DI SERIE =
>
UNITA INTERNA Mod‘e\o ‘ AC24CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S) AC28ES1ERA(S) AC28ES1ERA(S)
Codice commerciale 250140621 250140621 250140721 250140721 o
UNITA ESTERNA Mod.e\o . 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S) ég
Codice commerciale 2502309DL 25023096L MmN
Dati prestazionali P %
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6,0-14,5) 15,5(4,0~16,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 14,1(6,0~16,5) 16,5(4,0~18,0) .
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 3,89(2,0~6,0) 5,13(2,0~6,5) %8
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,10(2,0~6,0) 4,83(2,0~6,5) EE
Classe energetica EER 3.21(A) 3,02(B) o3
Classe energetica COP 3,44 (B) 3,42 (B) E =
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw / /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / / o
Classe energetica SEER / / =8
Classe energetica SCOP / / §§
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / / ’gg
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / / -
Unitainterna —
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 v
Volume aria trattato m3/h 650/800/720 650/800/720 1630/1537/1375 1630/1537/1375 Qg
Potenza sonora dB 61 61 64 64 %%
Pressione sonora dB(A) 48/46/44 48/46/44 49/45/43 49/45/43 >=
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 1298x700x240 1298x700x240
Peso netto kg 28,3 28,3 37 37
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 o
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88 15,88 15,88 é
Unita esterna ]
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 70 —_—
Pressione sonora dB(A) 59 60 g
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 938x340x1250 =
Peso netto kg 82 96 %
Compressore Twin rotary Twin rotary 2
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 >
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 T
Dati Idraulici ®
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 3,3/6,80 > g
Collettore | FQG-2Y200A FQG-2Y200A >5
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20 3
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30 ﬁz
Dislivello max Ul - Ul m 5 5 %9
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 10~46 10~46 = m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15-24 -15~24
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AC18CS1ERA(S)

telecomando YR-HDO1

36K 48K DI SERIE
UNITA INTERNA Modelo AC12CS1ERA(S) |AC12CS1ERA(S)|AC12CS1ERA(S) | AC18CS1ERA(S) | AC18CS1ERA(S) | AC18CS1ERA(S)
Codice commerciale 250140221 250140221 250140221 250140521 250140521 250140521
UNITA ESTERNA Modve\o . 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)
Codice commerciale 250230821 2502309AL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 10,0(2,2~11,0) 12,5(6,0-14,5)
PotenzaresaRISC nom (min~max) | kW 10,6 (2,2~11,8) 14,1(6,0~16,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 2,77 (0.5~4,3) 3,89(2,0-6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 2.94(0,5~4,3) 4,10(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3.61(A) 3,21(B)
Classe energetica COP 3.61(A) 3,44 (B)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 10 /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 8,1 /
Classe energetica SEER 5,6 (A+) /
Classe energetica SCOP 3.8(A) /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 655 /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a 3129 /
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650/550/450 650/550/450 650/550/450 800/720/650 800/720/650 800/720/650
Potenza sonora dB 58 58 58 61 61 61
Pressione sonora dB(A) 44/41/36 44/41/36 44/41/36 48/46/44 48/46/44 48/46/44
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199
Peso netto kg 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Potenza sonora dB 69 70
Pressione sonora dB(A) 58 59
Dimensioni LxPxH mm 948x340x840 1008x410x830
Peso netto kg 64 82
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 2,5/5,20 2.85/5,90
Collettore | FQG-3Y100A EQG-3Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max ‘ m 30 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 20 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24

168 haiercondizionatori.it



http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25023082L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;2502309AL
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030240L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25030245L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014022L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25014052L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25023082L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;2502309AL
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25033105L

SOFFITTO-PAVIMENTO MAXISPLIT 1:3

Haier

You  Guardailvideo
WL canale Haier Condizion

AC18CS1ERA(S)

telecomando YR-HDO1

48K 60K DI SERIE

UNITA INTERNA Modello AC18CS1ERA(S) |AC18CS1ERA(S) [AC18CS1ERA(S) |AC18CS1ERA(S) |AC18CS1ERA(S) | AC18CS1ERA(S)
Codice commerciale 250140521 250140521 250140521 250140521 250140521 250140521

UNITA ESTERNA Mod.el\o . 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)
Codice commerciale 2502309DL 25023096L

Dati prestazionali

Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6,0~14,5) 15,5(4,0~16,0)

Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 14,1(6,0~16,5) 16,5(4,0~18,0)

Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 3,89(2,0~6,0) 5,13(2,0~6,5)

Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,10(2,0~6,0) 4,80(2,0~6,5)

Classe energetica EER 3,21(B) 3,02 (B)

Classe energetica COP 3,44 (B) 3,42 (B)

Pdesign RAFF capacita (35°) kW / /

Pdesign RISC capacita (-10°) | kW / /

Classe energetica SEER / /

Classe energetica SCOP / /

Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / /

Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / /

Unita interna

Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Volume aria trattato m3/h 800/720/650 800/720/650 800/720/650 800/720/650 800/720/650 700/620/500

Potenza sonora dB 61 61 61 61 61 61

Pressione sonora dB(A) 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44

Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199 570x570x260

Peso netto kg 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 18,5

Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Tubazione gas @ mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Unita esterna

Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50

Potenza sonora dB 70 70

Pressione sonora dB(A) 59 60

Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 9348x340x1250

Peso netto kg 82 96

Compressore Twin rotary Twin rotary

Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52

Tubazione gas @ mm 19,05 19,05

Dati Idraulici

Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 3,3/6,80

Collettore | FQG-3Y200A FQG-3Y200A

Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20

Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45

Dislivello max Ul - UE m 30 30

Dislivello max Ul - Ul m 5 5

Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46

Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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48K telecomando YR-HDO1 gan
DI SERIE

UNITA INTERNA Modello AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S) | AC12CS1ERA(S)

Codice commerciale 250140221 | 250140221 | 250140221 | 250140221 | 250140221 | 250140221 | 250140221 | 250140221
UNITA ESTERNA Modve\lo . 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)

Codice commerciale 2502309AL 2502309DL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6,0~14,5) 12,5(6,0~14,5)
PotenzaresaRISC nom (min~max) | kW 14,1(6,0~16,5) 14,1(6,0~16,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 3,89(2,0~6,0) 3,89(2,0-6,0)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,10(2,0~6,0) 4,10(2,0~6,0)
Classe energetica EER 3,21(B) 3,21(B)
Classe energetica COP 3,44 (B) 3,44 (B)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw / /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW / /
Classe energetica SEER / /
Classe energetica SCOP / /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a / /
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450 | 650/550/450
Potenza sonora dB 58 58 58 58 58 58 58 58
Pressione sonora dB(A) 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33 | 41/37/33
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199
Peso netto kg 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70 70
Pressione sonora dB(A) 58 58
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830
Peso netto kg 38 38
Compressore Twin rotary Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 2,85/5,90
Collettore | EQG-4Y200A FQG-4Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30
Dislivello max Ul - Ul m 5 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24
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SOFFITTO-PAVIMENTO MAXISPLIT 1:4

Haier

You  Guardailvideo
WL canale Haier Condizion

AC12CS1ERA(S)

UE

ooog
60K telecomando YR-HDO1 Ban
DI SERIE
UNITA INTERNA Modvel\o . AC12CS1ERA(S) AC12CS1ERA(S) AC12CS1ERA(S) AC12CS1ERA(S)
Codice commerciale 250140221 250140221 250140221 250140221
UNITA ESTERNA Mod.el\o . 1U60IS2ERB(S)
Codice commerciale 25023096L
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 15,5(4,0~16,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 16,5(4,0~18,0)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 5.13(2,0-6,5)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,82 (2,0~6,5)
Classe energetica EER 3,02(B)
Classe energetica COP 3,42 (B)
Pdesign RAFF. capacita (35°) kw /
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW /
Classe energetica SEER /
Classe energetica SCOP /
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a /
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m*/h 650/550/450 650/550/450 650/550/450 650/550/450
Potenza sonora dB 58 58 58 58
Pressione sonora dB(A) 44/41/36 44/41/36 44/41/36 44/41/36
Dimensioni LxPxH mm 990x655x199 990x655x199 990x655x199 990x655x199
Peso netto kg 26,3 26,3 26,3 26,3
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubazione gas @ mm 9,52 9.52 9,52 9,52
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50
Potenza sonora dB 70
Pressione sonora dB(A) 60
Dimensioni LxPxH mm 948x340x1250
Peso netto kg 96
Compressore Twin rotary
Tubazione liquido @ mm 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05
Dati Idraulici
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO; | kg/TCO,EQ 3,3/6,80
Collettore | FQG-4Y200A
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20
Lunghezza tubazioni max ‘ m 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45
Dislivello max Ul - UE m 30
Dislivello max Ul - Ul m 5
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24
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CANALIZZATI| smart power

176 haiercondizionatori.it

MOTORE DC

Paragonato ai tradizionalimotori AC, ilmotore DC
ha un'efficienza superiore, mediamente intorno al
50%.

Torque(kgfcm) Torque(kgfcm)

100 100

80r 25% 80 85%

60l 35% 60l 87.5%

40% 90%
40t 407
201 201
O 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000
Rev(r/min) Rev(r/min)
efficienza motore AC efficienza motore DC

MAGGIORE PORTATA

L'unitainterna puo contenere fino a 3 ventole cosi
da poter provvedere al flusso dell'aria in maniera
uniforme nelle differenti ESP, aumentando ulte-
riormente il comfort.

Haier
Flusso V¥
ania 2500 I e 1} )
2500 mm 2500 mm 2500mm: {7l 100% portatad'aria
2000 quando ESP raggiunge
120Pa
1500

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa <ESP

Canalizzato tradizionale

Flusso V¥
@00 () Solo 68% portata d'aria
2500mm () quando ESP raggiunge
2250mm 120Pa
2000
1900 mm:
1500 1700w
50Pa 70Pa 100Pa 120Pa < ESP




CANALIZZATI| smart power

DESIGN COMPATTO
L.a nuova unita con 250 mm di spessore permette
un miglior adattamento e facilita di installazione.

FLESSIBILITA DI INSTALLAZIONE

Le unita canalizzate prevedono due possibilita di
collegamento del canale diripresa: posteriore o
inferiore (escluso canalizzati alta pressione).

CONTROLLO ESP

Grazie almotore DC, I'unita canalizzata puo variare |l
livello di prevalenza utile attraverso la funzione ESP
del comando afilo:

10+70Pa (Unita 7,1kW - 8,2kW)

30+120Pa (Unita TO0kW - 12,5 kW kW - 14kW)
Cio permette diottimizzare le procedure diinstal-
lazione, garantire la portata nominale della mac-
china ed evitare un aumento della rumorosita
generalmente dovuto ad un'eccessiva prevalenza
utile rispetto a quella richiesta dal canale.

SCARICO CONDENSA

Le unita canalizzate prevedono di serie la pompa
di scarico condensa, che garantisce una preva-
lenza massima di 1 metro misurata dalla base della
macchina. Vi e la possibilita di eseqguire lo scarico
condensa per gravita (reversibile suamboiilati).

Volume aria

Pressione statica esterna (ESP)

| ESP (Pa)

30|40 |50 |60 |7O |80 |9O |1OO |110 |120|

Max.
1 metro

.
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CANALIZZATI SMART POWER media pressione

Haier

i ) N\ )
+
| WEVIP e,
))))
)
- * | |oisTriBUZIONE
ON-OFF CARD SUPER QUIET ARIA AUTO MODE

DC :

DCINVERTER

-15°C

PN
'Q 2

@

scahico
CONDESIS,

ADHO71M1ERG A++|A+
ADHO90M1ERG A++|A+

#0850
"ﬁ N | o @ DRY ¢BBO
= Per COMANDI consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
7,1kW - 9kW - 10kW 12,5kW - 14kW
N Modello ADHO071M1ERG ADHO90M1ERG
UNITAINTERNA Codice commerciale 25016A60L 25016A70L
5 Modello 1UHO71N1ERG 1UHO90N1ERG

UNITAESTERNA Codice commerciale 25023A60L 25023A70L
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 7,1(2~9) 8,5(2,5~10)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 8(2~10) 9,5(2,5~11)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 2,03(0,4~4,0) 2,50(0,5~4,4)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 2,0(0,4~4,0) 2,50(0,5~4,4)
a ; EER 3,5 3.4

asse energetica cor 7 38
Pdesign RAFF. capacita (35°) kW 7.1 8,5
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 6 7
Classe energetica SEER 6.3 (A++) 6.1 (A++)

SCOP 4,2 (A+) 4,1(A+)

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 390 485
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 1882 2256
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50
Volume aria trattato m3/h 1050/840/630 1300/900/700
Pressione statica Pa 70/50/30 (default) / 10 70/50/30 (default) / 10
Potenza sonora dB 58 60
Pressione sonora dB(A) 38/35/32 40/37/34
Dimensioni LxPxH mm 957x655x250 957x655x251
Peso netto kg 31,2 31,2
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50
Volume aria trattato m3/h 3200 3500
Potenza sonora dB 64 66
Pressione sonora dB(A) 47 50
Dimensioni LxPxH mm 965x950x370 965x950x370
Peso netto kg 80 80
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati Idraulici
Refrigerante R410A R410A
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 30 30
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Dislivello max Ul - UE m 2,5 2,5
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,5/5,22 2,5/5,22
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -15~50 -15~50
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -20~24 -20~24

178 haiercondizionatori.it


http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25023A70L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25016A60L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25016A70L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25023A60L
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25023A70L

CANALIZZATI SMART POWER media pressione

Haier

ADH105M1ERG A++|A+
ADH125M1ERG
ADH140M1ERG
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AUTOPULENTE FRESH AIR DISPLAY LED —
- ! z
Mol | =3
g
Per COMANDI consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 5
7,1KW - 9KW - 10kW 12,5KW - 14KW 28
UNITA INTERNA Modello ADH105M1ERG ADH125M1ERG ADH125M1ERG ADH140M1ERG ADH140M1ERG mZ
Codice commerciale 25016A80L 25016A90L 25016A90L 25016A95L 25016A95L
UNITA ESTERNA Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK o
Codice commerciale 25023A80L 25023A91L 25023A90L 25023A96L 25023A951 Q 4
Dati prestazionali %g
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 10(2,5~11) 12,5(3,5~15) 12,5(3,5~15) 13,4(3,5~16) 13,4(3,5~16) O%
Potenzaresa RISC nom (min-max) | kW 10,4 (2,5~12) 14(4~18) 14(4~18) 15,5(4,0~19) 15,5(4,0~19) Rz
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 2,93(0,5~4,5) 3,66(1-6,5) 3,66(1-6,5) 4,05(1~6,5) 4,05(1~6,5) =
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 2,80(0,5~4,5) 3,78(1~6,5) 3,78(1-6,5) 4,18(1,2~6,5) 4,18(1,2~6,5)
Classe energetica EER 3,41 3,41 3,41 3,31 3,31 g(on
COP 3,71 3,7 3,7 3,73 3,73 ;Z>E
Pdesign RAFF. capacita (359 | kW 10 / / / / SN
Pdesign RISC. capacita (-10°) | kW 9.8 / / / / 52
Classe energetica SEER 6.5 (A++) / ! / !
SCOP 4 (A+) / / / /
Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 541 / / / / ow
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 3534 / / / / 99
Unita interna o5
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50 ;Z>g
Volume aria trattato m3/h 2000/1740/1380/1280 | 2250/1960/1680/1500 | 2250/1960/1680/1500 | 2500/2160/1780/1500 | 2500/2160/1780/1500
Pressione statica Pa 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 —
Potenza sonora dB 55 62 62 64 64
Pressione sonora dB(A) 32/28/25/23 39/36/33/31 39/36/33/31 41/36/33/31 41/36/33/31 %
Dimensioni LxPxH mm 1500x700x250 1500x700x250 1500x700x250 1500x700x250 1500x700x250 o
Peso netto kg 49 52 52 52 52 -
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 380~400-3N-50 220-1-50 380~400-3N-50 B —
Volume aria trattato m3/h 4000 7000 6500 7000 7000 1%
Potenza sonora dB 68 70 69 70 70 >
Pressione sonora dB(A) 52 53 52 53 53 g
Dimensioni LxPxH mm 965x950x370 1350x950x370 1350x950x370 1350x950x370 1350x950x370 8
Peso netto kg 82 105 108 105 108 =
Tipo compressore Twin rotary Twinrotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric -
Dati ldraulici E
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A P
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 gé
Tubazione gas @ mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 30 30 30 30 30
Lunghezza tubazioni max m 50 75 75 75 75
Dislivello max Ul - UE m 2,5 3,7 3,7 3,7 3.7 =
Caricarefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,5/5,22 37/7,70 3,7/7,70 3,8/7,90 3,8/7,90 2(23
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45 § -
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 m
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
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CANALIZZATI monosplit supermatch
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DESIGN COMPATTO

| canalizzati supermatch hanno dimensioniridotte

per ridurre al minimo l'ingombro:

- perlaversione slimH185 mm

- per la versione media prevalenza H250/270

- fino ad un massimo diH360 mm per i modelliad
alta prevalenza.

185mm

SCARICO CONDENSA

Le unita canalizzate prevedono di serie la pompa
di scarico condensa, che garantisce una preva-
lenza massima di 1 metro misurata dalla base della
macchina. Vi é la possibilita di eseqguire lo scarico
condensa per gravita (reversibile suambo i lati).

T

Max.
1 metro




CANALIZZATI monosplit supermatch

FRESH AIR
Il pre tranciato a bordo macchina consente limmissione di aria esterna all'interno dell'lambiente.
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FLESSIBILITA DI INSTALLAZIONE
Le unita canalizzate prevedono due possibilita di

1I1dSONOW 1AdSILINW TVNOSY3S
VvOTvd

collegamento del canale di ripresa: posteriore o
inferiore (escluso canalizzati alta pressione).
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FLESSIBILE DISTRIBUZIONE DELLARIA
Le unita canalizzate soddisfano molteplici soluzioni di installazione (canali circolari o rettangolari).
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CANALIZZATO SUPERMATCH slim bassa pressione

You Guardailvideo

WIH canale Haier Condizionatori

AD12SS1ERA(N) A+|A
AD18SS1ERA(N) A+|A+
AD24SS1ERA(N) A+|A+

PANNELLO OPTIONAL

Griglia espulsione aria dotata di
alette verticali e orizzontali
motorizzate effetto 3D

Griglia ripresa aria dotata di filtro
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SCAMBIATORE
AUTOPULENTE

DRY

¥
[ _ N R
4 “scarico ¥
DESIGN
COMPATTO

CCONDENSA
REVERSIBILE

comando a filo YR-E17

DI SERIE
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
| Modello AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)
UNITAINTERNA Codice commerciale 2501652CL 2501655CL 2501656CL
| Modello 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA(S) 1U24GS1ERA
UNITAESTERNA Codice commerciale 250230231 250230531 250230611
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 3,5(0,9~4,5) 5(1,8~6) 7,1(2~7.6)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 4(1~4,8) 55(2~6,2) 7,1(3-8,3)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 1,03(0,28~1,8) 1,53(0,55~2,1) 2,19(0,6~2,6)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 1,07 (0,28~1,8) 1,47 (0,60~2,4) 1,91(0,6~2,6)
Classe energetica EER 5.9 5.26 5.24
COP 3,73 3,73 3,72
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 35 5 7.1
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 3 55 5.6
Classe energetica SEER 5,60 (A+) 5,60 (A+) 5,60 (A+)
SCOP 3.80(A) 4(A+) 4(A+)
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a 241 315 446
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a 1427 1961 2089
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 600/480/420 900/750/600 1000/850/750
Pressione statica Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Potenza sonora dB 52 55 57
Pressione sonora dB(A) 35/30/22 36/30/26 39/32/29
Dimensioni LxPxH mm 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Peso netto kg 16 22 24
Pannello Modello P1B-890IA P1B-1210I1A P1B-1210IA
Codice commerciale 250545100 250545151 250545151
Dimensioni pannello LxPxH ‘ mm 890x190x100 1210x190x100 1210x190x100
Peso netto pannello ‘ kg 4 5 5
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
\olume aria trattato m3/h 1700 2200 3000
Potenza sonora dB 62/63 63/64 68
Pressione sonora dB(A) 52/53 53/54 57
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 810x288x688 860x308x730
Peso netto kg 32,5 43 49
Tipo compressore Rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Panasonic Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 6,35 6,35 9,52
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88
Lunghezza tubazioni max m 15 25 25
Dislivello max Ul - UE m 10 15 15
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidiCO, | kg/TCO,EQ 1,0/2,00 1,3/2,70 1,6/3,30
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 5 5 7
Q.ta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10~43 -10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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CANALIZZATO SUPERMATCH media pressione

TVNOSY3IS HOIH
[4%:|

1MdSONOW
[4%:|

=
c
el
g<
[
. =
AD18MS1ERA A++| A+ corrente continua
AD24MS2ERA A++| A+ corrente continua
AD28MS2ERA(S) A+|A+ @
®va
Z%
* JE[ ;‘OMPA ~
[ | »
Q) DRY o] |5 —
SCAMBIATORE DESIGN 'CONDENSA SCARICO
SUPER QUIET AUTOPULENTE COMPATTO REVERSIBILE CONDENSA
=
E2
\ EE
s 5
2Ms -
L
B
e 5
g2
comando afilo YR-E17 25
12K 18K 24K 28K DI SERIE b
=
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
) Modell AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA AD28MS2ERA(S)
UNITA INTERNA 00e’o : e AN
Codice commerciale 250165221 250165521 250165631 250165701 ﬂ%
m
N M I 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA! 1U24GS1ERA U2 2ERA! -
UNITA ESTERNA odve o . U12BS3 U18FS (S) U24GS U28GS (S)
Codice commerciale 250230231 250230531 250230611 250230731 JEE—
Dati prestazionali @
Potenza resa RAFF nom (min~-max) | kW 3,50(0,9~4,5) 5(1,8~6) 7.1(2-8,2) 8(2,5~9) E§
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 4,00(1~4,8) 55(2~6.2) 8(2,5~8,5) 9(3~9,5) ag
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 1,08(0,28~1.,8) 1,55(0,55~2) 2,19(0,6~2,6) 2,48(0,6~3.1) 2
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 1,08(0,28~1.8) 1,48(0,6~2) 2,16 (0,6~2,6) 2,43(0,6~3.1) z
: EER 3,23 3,23 3,23 323
Classe energetica
COP 3,71 371 3,71 371 gm
Pdesign RAFF capacita (35°) | kW 35 5 7.1 8 zQ
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 27 45 6 72 =
Coeee ororeetion SEER 6.1 (A++) 6.1 (A+) 6.1 (A+) 56 (A+) 82
i SCOP 4(A%) 4(A) 4(A%) 1A =
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a 215 291 415 532
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a 1020 1782 2013 2551 ov
Unitainterna Qg
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 %%
Volume aria trattato m3/h 550/460/400 920/750/580 1050/840/630 1300/900/700 >=
Pressione statica Pa 10/30 (default)/50/70 10/30 (default)/50/70 10/30 (default)/50/70 30/50 (default)/70
Potenza sonora dB 56 57 58 60
Pressione sonora dB(A) 36/33/29 36/33/29 42/38/35 44/41/39 o
Dimensioni LxPxH mm 750x720x250 1050x720x250 1050x720x250 1050/720/250 =z
Peso netto kg 218 255 312 30.2 S
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1700 2200 3000 3000 o
Potenza sonora dB 62/63 63/64 70 70 g
Pressione sonora dB(A) 52/53 53/54 57 58 1
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 810x288x688 860x308x730 860x308x730 8
Peso netto kg 32,5 43 49 50,2 b3
Tipo compressore Rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Panasonic Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric =]
Dati idraulici ;5
Tubazione liquido @ mm 6.35 6.35 9.52 9.52 e
Tubazione gas @ mm 9,52 12,7 15,88 15,88 %
Lunghezza tubazioni max m 15 25 25 25 ©
Dislivello max Ul - UE m 10 15 15 15 I
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 1,0/2,00 1,3/2,70 1,6/3,30 2,0/4,10 .
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 5 5 7 7 8=
Qa carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45 45 %%
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~43 -10~43 -10~46 -10~46 i
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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CANALIZZATO SUPERMATCH media pressione
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SCAMBIATORE DESIGN CONDENSA
TIMER 24H AUTOPULENTE COMPATTO REVERSIBILE

36K

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

48K

comando afilo YR-E17

DI SERIE

" Modello AD36NS1ERA(S) AD48NS1ERA(S) AD48NS1ERA(S)
UNITAINTERNA - -
Codice commerciale 250165821 2501658AL 2501658AL
UNITA ESTERNA Mod.el\o . 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)
Codice commerciale 250230821 2502309AL 2502309DL
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 10(2,2-11) 12,1(6~14,5) 12,1(6~14,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 11(2,2~12) 14,1(6~16,5) 14,1(6~16,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 3,29(0,5~4,3) 4,3(2~6) 4,3(2~6)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 3,05(0,5~4,3) 4,4(2~6) 4,4(2~6)
Classe energetica EER 501 281 281
COoP 3,61 3,21 321
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 10 12,1 12,1
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 8.1 9 9
Classe energetica SEER 52(A) 51(A) 51(A)
SCOP 3,8(A) 3.4(A) 3.4(A)
Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a 666 / /
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a 3012 / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1630/1488/1421 2090/1970/1792 2090/1970/1792
Pressione statica Pa 50 (default)/100 50 (default)/100 50 (default)/100
Potenza sonora dB 64 66 66
Pressione sonora dB(A) 48/46/42 50/48/46 50/48/46
Dimensioni LxPxH mm 1135x742x270 1135x742x270 1135x742x270
Peso netto kg 455 52 52
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m?/h 4000 4200 4200
Potenza sonora dB 70 73 73
Pressione sonora dB(A) 58 59 59
Dimensioni LxPxH mm 948x340x840 1008x410x830 1008x410x830
Peso netto kg 64 82 82
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 9,52 9.52 9,52
Tubazione gas @ mm 15,88 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni max m 30 50 50
Dislivello max Ul - UE m 20 30 30
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,5/5,20 2.85/5,90 2,85/5,90
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20 20
Qta carica direfrigerante per lunghezza extra ag/m 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 -10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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CANALIZZATO SUPERMATCH alta pressione

Haier

AD48HS1ERA(S)
ADG60HS1ERA(S)

48K

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
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UNITA INTERNA Mod.el\o . AD48HS1ERA(S) AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S) %é

Codice commerciale 250175920 250175921 250175950 ;%
UNITA ESTRENA Mod.el\o . 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)

Codice commerciale 2502309AL 2502309DL 250230961 —
Dati prestazionali g
Potenza resa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6~14,5) 12,5(6~14,5) 13,6 (6~15) Eé
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 14,1(6~16,5) 14,1(6~16,5) 15,5(6~17,5) gg
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,4(2-6) 4,4(2-6) 4,22 (2-6) e
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 39(2~6) 3.9(2~6) 4,21(2~6) S
Classe energetica EER 284 284 322(A)

COP 3,62 3,62 3,58 (A) Qe
Pdesign RAFF capacita (35°) | kW 125 125 / zQ
Pdesign RISC capacita (-10°) | kw 9 9 / =S
Classe energetica SEER oL (A) o LA ! Eg

SCOP 3.4(A) 3.4(A) /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / / /
Consumo annuo dienergia RISC kWh/a / / / ow
Unitainterna Qg
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 %%
Volume aria trattato m?3/h 2580/2070/1560 2580/2070/1560 2580/2070/1560 >=
Pressione statica Pa 50~150 50~150 50~150
Potenza sonora dB 65 65 65
Pressione sonora dB(A) 50/46/42 50/46/42 50/46/42 o
Dimensioni LxPxH mm 1197x830x360 1197x830x360 1197x830x360 =
Peso netto kg 68 68 68 %I
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 4200 6000 o
Potenza sonora dB 73 73 73 g
Pressione sonora dB(A) 59 59 60 1
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830 948x340x1250 8
Peso netto kg 82 82 91 b=
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric 3
Dati idraulici 5

>

Tubazione liquido @ mm 9.52 9.52 9.52 e
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 19,05 g
Lunghezza tubazioni max m 50 50 50 o
Dislivello max Ul - UE m 30 30 30 I
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2.85/5,90 2.85/5,90 3,3/6,80 ﬂ
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20 20 8=
Qta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45 %‘_9”
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C -10~46 10~46 10~46 i
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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SOLUZIONI
COLONNA

SUPERMATCH




COLONNA supermatch

DESIGN COMPATTO
Le unitainterne colonna sono disponibiliin 2 este-
tiche diverse: KS (48K-60K) e DS (48K).

KS

DS

FLUSSO M+
Grazie all'apposito ventilatore la gittata d'aria puo
arrivare finoa 15m.
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COLONNA SUPERMATCH KS

Haier

AP48KS1ERA(S) ’
AP60KS1ERA(S)
|l _— "
" 1INk 4 3 7 %33
l! . “* (A . DC “v min ||| [PRY |[ 880
ON-OFF CARD 'AUTO MODE [QUIET L TIMER 24H AUTOPULENTE DISPLAY LED
i .
i :
telecomando YR-HDO1
48K 60K DI SERIE
A Modello AP48KS1ERA(S) AP48KS1ERA(S) APG60KS1ERA(S)
UNITAINTERNA Codice commerciale 250155931 250155931 250155951
A Modello 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)
UNITAESTERNA Codice commerciale 2502309AL 2502309DL 250230961
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,5(6~14,5) 12,5(6~14,5) 13,6(4~16,5)
Potenza resa RISC nom (min~max) | kW 13(6~16,5) 13(6~16,5) 15,5(4~18)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 3,90(2~6) 3,90(2~6) 4,24(2~6,5)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4(2~6) 4(2~6) 4,29 (2~6,5)
Classe energetica EER 5,21 5,21 3.21
COP 321 3,21 3,60
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 12,1 12,1 /
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 9 9 /
Classe energetica SEER 51(A) S.1(A) !
SCOP 3,4(A) 3.4(A) /
Consumo annuo di energia RAFF kWh/a / / /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a / / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350
Potenza sonora dB 69 69 69
Pressione sonora dB(A) 51/48/44 51/48/44 51/48/44
Dimensioni LxPxH mm 600x350x1850 600x350x1850 600x350x1850
Peso netto kg 57 57 57
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 4200 6000
Potenza sonora dB 73 73 73
Pressione sonora dB(A) 59 59 60
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830 948x340x1250
Peso netto kg 82 82 91
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni max m 50 50 50
Dislivello max Ul - UE m 30 30 30
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidiCO, | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 2.85/5,90 3,3/6,80
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20 20
Qta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. \ min~max °C -10~46 10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. \ min~max °C -15~24 -15~24 -15~24
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COLONNA SUPERMATCH DS

Haier

AP48DS1ERA(S)
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- 24
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AUTOPULENTE

48K

telecomando YR-HDO1

DI SERIE

N Modello AP48DS1ERA(S) AP48DS1ERA(S)
UNITAINTERNA Codice commerciale 250155911 250155911

" Modello 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)
UNITAESTERNA Codice commerciale 2502309AL 2502309DL
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom (min~max) | kW 12,1(6~14,5) 12,5(6~14,5)
Potenzaresa RISC nom (min~max) | kW 13,5(6~16,5) 13(6~16,5)
Potenza assorbita RAFF nom (min~max) | kW 4,02 (2~6) 3,89 (2~6)
Potenza assorbita RISC nom (min~max) | kW 4,20 (2~6) 4,05 (2~6)
Classe energetica EER 301 5.21

CcOoP 3,21 3,61
Pdesign RAFF capacita (35°) kW 12,1 12,1
Pdesign RISC capacita (-10°) | kW 9 9
Classe energetica SEER 51(A) 51(A)
SCOP 3,4 (A) 3.4(A)

Consumo annuo dienergia RAFF kWh/a / /
Consumo annuo di energia RISC kWh/a / /
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350
Potenza sonora dB 68 68
Pressione sonora dB(A) 51/48/44 51/48/44
Dimensioni LxPxH mm 529x380x1825 529x380x1825
Peso netto kg 55 55
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m?3/h 4200 4200
Potenza sonora dB 73 73
Pressione sonora dB(A) 59 59
Dimensioni LxPxH mm 1008x410x830 1008x410x830
Peso netto kg 82 82
Tipo compressore Twin rotary Twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Dati idraulici
Tubazione liquido @ mm 9.52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Dislivello max Ul - UE m 30 30
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti diCO, | kg/TCO,EQ 2,85/5,90 2,85/5,90
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante m 20 20
Q:ta carica direfrigerante per lunghezza extra g/m 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. \ min~max °C -10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC. \ min~max °C -15-24 -15~24
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ON-OFF

Haier

I KW/Btu espressi sono di classificazione. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

btu/h 48000 60000
KW 14,0 17,5
CASSETTE = % = %

AB4BESIERA(S

ABBOES2ERA(S)

SOFFITTO-PAVIMENTO

—\

ACA48FS1ERA(S

—\

ACB0FSIERA(S

CANALIZZATO
MEDIA PRESSIONE

ADABNSIERA(S

CANALIZZATO
ALTA PRESSIONE

COLONNA

i— —
==
==

|
E =

I

|

I

i

|

.
AP48DSIERA(S) AP48KSIERA(S)

UNITA ESTERNE

1U48LS1EAB(S) trifase

1UB0IS2EAB(S) trifase
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telecomando YR-HDO1

a8k 60K DI SERIE
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 £§
Mz
" Modello AB48ES1ERA(S) ABG60ES2ERA(S)
UNITAINTERNA - - I
Codice commerciale 250145921 25014596L @
. Modello 1U48LS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S) 33
UNITAESTERNA - - ==
Codice commerciale 250200921 250200961 o~
Dati prestazionali § %
Potenzaresa RAFF nom kW 13 14,1 =
Potenzaresa RISC nom kW 14,1 15,5
Potenza assorbita RAFF nom kw 4,62 4,66 %8
Potenza assorbita RISC nom kW 4,85 4,82 z E
‘ EER 2.81(C) 303 (B) NS
Classe energetica =4=
COP 291(D) 3,22(C)
Unita interna _
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 88
Volume aria trattato m*/h 1600/1450/1300 1650/1400/1300 6§
Rumorosita dB(A) 49/47/44 49/47/44 E2s)
Dimensioni LxPxH |mm 840x840x290 840x840x290
Peso netto kg 31 31
Dimensioni pannello mm 950x950x60 950x950x60
Peso netto pannello kg 6 6
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 6500
Rumorosita dB(A) 60 60 %
Dimensioni LxPxH | mm 1008x410x830 948x340x1250 E
Peso netto kg 90 108 é
Tipo compressore Scroll Scroll S
Marca compressore XI AN DAIKIN XIAN DAIKIN
Dati idraulici b=
Caricarefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,6/5,40 3,6/750 >§
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 3%,—%
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 %
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 5 5 o
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 ﬁ _
Dislivello max Ul - UE m 30 30 %9”
Limiti di funzionamento RAFF min~max | °C 10~46 10~46 =
Limiti di funzionamento RISC min~max | °C -7~24 -7-24
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M “’ ATJTOMODE

48K

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

QuIET ; i ARIA SUPERMATCH"

telecomando YR-HDO1

DI SERIE

SCAMBIATORE
AUTOPULENTE

UNITA INTERNA Modello AC48FS1ERA(S) AC60FS1ERA(S)
Codice commerciale 250142931 250142950
UNITA ESTERNA Modello 1U48LS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S)
Codice commerciale 250200931 25020096L
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom kW 14,1 155
PotenzaresaRISC nom kW 152 16,8
Potenza assorbita RAFF nom kW 4,67 513
Potenza assorbita RISC nom kW 4,71 523
EER 3.02(B) 3,02(B)
Classe energetica
Ccop 3,23(C) 3.21(0)
Unitainterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m?3/h 2000/1800/1400 2000/1800/1400
Rumorosita dB(A) 53/51/49 53/51/49
Dimensioni LxPxH | mm 1580x700x240 1580x700x240
Peso netto kg 54 54
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 6500
Rumorosita dB(A) 60 58
Dimensioni LxPxH | mm 1008x447x830 948x340x1250
Peso netto kg 95 108
Tipo compressore Scroll Scroll
Marca compressore XIAN DAIKIN XIAN DAIKIN
Dati idraulici
Caricarrefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,6/5,40 3.6/750
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 5 5
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30
Limiti di funzionamento RAFF min~max | °C 10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC min~max | °C -7~24 -7-24
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ON-OFF CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE

Haier

AD48NS1ERA(S)
b Vi N ¥
[l | iy 3 || PP pRy||m=
- /4 MIN | |scaemro oesion | | conbERea
ON-OFF CARD [QUIET T TIMER 24H AUTOPULENTE COMPATTO REVERSIBILE
%0
e4:
]
iz
Hedar
comando a filo YR-E17
48K DI SERIE
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55
" Modello AD48NS1ERA(S)
UNITAINTERNA
Codice commerciale 2501658AL
N Modello 1U48LS1EAB(S)
UNITAESTERNA
Codice commerciale 250200921
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom kW 13,5
Potenzaresa RISC nom kW 14,4
Potenza assorbita RAFF nom kW 4,47
Potenza assorbita RISC nom kW 4,44
EER 3,02(B)
Classe energetica
COP 3,24(C)
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 2090/1970/1792
Pressione statica Pa 50/100
Rumorosita dB(A) 49/47/43
Dimensioni LxPxH mm 1135x742x270
Peso netto kg 52

Unita esterna
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Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50

Volume aria trattato m3/h 4200

Rumorosita dB(A) 59 o
Dimensioni LxPxH | mm 1008x447x830 g
Peso netto kg 95 %
Tipo compressore Scroll g
Marca compressore XIAN DAIKIN =
Dati idraulici .
Caricarefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,6/5,40 g
Tubazione liquido @ mm 9,52 jjlz%
Tubazione gas @ mm 19,05 =
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 5 ©
Lunghezza tubazioni max m 50

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. ag/m 45 ﬁ _
Dislivello max Ul - UE m 30 %%
Limiti di funzionamento RAFF min~-max | °C 10-46 =
Limiti di funzionamento RISC min~max | °C -7~24
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ON-OFF CANALIZZATO ALTA PRESSIONE

Haier

AD48HS1ERA(S)
AD60HS1ERA(S)

AUTO MODE | (QUIET

48K

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

TIMER 24H

comando afilo YR-E17
DI SERIE

UNITA INTERNA Modello AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)

Codice commerciale 250175921 2501759501

| Modello 1U48LS1EAB(S) 1U60LS1EAB(S)

UNITAESTERNA

Codice commerciale 250200921 25020096L
Dati prestazionali
Potenzaresa RAFF nom kW 13,5 15
Potenzaresa RISC nom kW 15 16
Potenza assorbita RAFF nom kW 4,80 4,92
Potenza assorbita RISC nom kW 4,4 4,4

EER 2.84(C) 3.05(B)
Classe energetica

COP 3,41(B) 3,63 (A)
Unita interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 2580/2070/1560 2580/2070/1560
Pressione statica Pa 50~150 50~150
Rumorosita dB(A) 50/46/42 50/46/42
Dimensioni LxPxH mm 1430x940x420 1430x940x420
Peso netto kg 57 57
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 4200
Rumorosita dB(A) 58 60
Dimensioni LxPxH mm 948x340x1250 948x340x1250
Peso netto kg 108 108
Tipo compressore Scroll Scroll
Marca compressore XI'AN DAIKIN XIAN DAIKIN
Dati idraulici
Caricarefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO, | kg/TCO,EQ 2,6/5,40 3,6/7,50
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 5 5
Lunghezza tubazioni max m 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45
Dislivello max Ul - UE m 30 30
Limiti di funzionamento RAFF min~max | °C 10~46 10~46
Limiti di funzionamento RISC min~max | °C -7~24 -7~24
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telecomando YR-HDO1
48K 60K DI SERIE
w
25
Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55 ié
IR
Rz
3 M Il AP48KS1ERA AP48DS1ERA AP60KS1ERA =
UNITA INTERNA od‘e o ‘ 8KS S 8DS S 60KS S
Codice commerciale 250155931 250155911 250155951
R Modell 1U48LS1EAB(S) 1U48LS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S) @)
UNITA ESTERNA odelo : 24
Codice commerciale 250200921 250200921 25020096L s
== oo oo 2oL p=
Dati prestazionali E %‘
Potenza resa RAFF nom kW 14,1 14,1 15 5=
Potenzaresa RISC nom kW 151 151 16
Potenza assorbita RAFF nom kW 4,80 4.8 4,66
Potenza assorbita RISC nom kW 5,00 5 4,69 8 38
R EER 2,94(C) 2.94(C) 3,22 (A) S
g Ccop 3,02 (D) 3,02 (D) 3.41(8) g
Unita interna -
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato m3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350
Rumorosita dB(A) 51/48/44 48/44/40 51/48/44
Dimensioni LxPxH mm 600x350x1850 529x380x1825 600x350x1850
Peso netto kg 57 55 57
Unita esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 380~400-3N-50 380~400-3N-50 380~400-3N-50
Volume aria trattato m3/h 4200 4200 6500 §
Rumorosita dB(A) 58 58 60 o]
Dimensioni LxPxH | mm 1008x447x830 1008x447x830 948x340x1250 é
Peso netto kg 95 95 108 S
Tipo compressore Scroll Scroll Scroll
Marca compressore XIAN DAIKIN XIAN DAIKIN XIAN DAIKIN -
Dati idraulici =
Caricarefrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalentidi CO, | kg/TCO,EQ 2,6/5,40 2,6/540 3,6/7.50 jjzz %
Tubazione liquido @ mm 9,52 9,52 9,52 2
Tubazione gas @ mm 19,05 19,05 19,05 3
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 5 5 5 —
Lunghezza tubazioni max m 50 50 50 .
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 8=
Dislivello max Ul - UE m 30 30 30 %%
Limiti di funzionamento RAFF min~max | °C 10~46 10~46 10~46 i
Limiti di funzionamento RISC min~max | °C -7-24 -7~24 -7~24
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SCALDACQUA



CARATTERISTICHE

SCALDACQUA
Lalinea Scaldacqua a Pompa di calore di Haier &

nata pensando al risparmio energetico delle fa-
miglie.

A differenza di uno scaldabagno tradizionale, gli
scaldacqua a pompa di calore forniscono acqua
calda grazie al calore presente nell'aria rispar-
miando cosi sulla bolletta della luce.

L'energia elettrica utilizzata dal sistema e sol-
tanto quella necessaria per il funzionamento del
compressore e del ventilatore.

Le resistenze elettriche vengono inserite sola-
mente se realmente necessario oppure se ri-
chiesto dall'utente (BOOST).

COME FUNZIONA?

Per comprendere il funzionamento della PdC e
sufficiente pensare a come lavora un frigorifero:
trasferisce il calore presente al suo interno nel-
I'ambiente circostante. Lo scaldacqua Haier in-
verteil ciclo sottraendo calore all'aria per cederlo
allacqua.

202 haiercondizionatori.it

Performance

COP@15°C=2,90(EN16147)
COP@7°C=2,50(EN16147)

Rumorosita @ 2m < 40 dB(A) (IEC60704-1)
Temperature operative: -5°C~35°C
Installazione

Possibilita di canalizzare aspirazione/mandata
per utilizzare aria ambiente o esterna.

Maggiore acqua calda

Una ulteriore serpentina sul fondo del serbatoio,
aumenta l'area di scambio e migliora I'efficienza.
Distacco carico

Il controllo dello scaldacqua consente l'inibizione
del funzionamento in dei periodi programmati
dall'utente (ad esempio quando il costo dell'ener-
gia € maggiore).

Funzione antilegionella

Automaticamente l'acqua viene riscaldata a
65°C, ogni sette giorni, per distruggere eventuali
batteri che si possono formare nel serbatoio.
Serpentina solare ausiaria (solo per modello
HP250CM2)

Serpentina per sorgente esterna ausiliaria (so-
lare/caldaia) per preriscaldare I'acqua nel serbatoio.



CARATTERISTICHE

IL SERBATOIO

Isolamento: 50mm di schiuma poliuretanica, assicurano un eccellente isola-
mento termico e minimizza la perdita di calore in stand-by.

Anodo sacrificale: due anodi di magnesio proteggono il serbatoio dalla cor-
rosione elettrochimica favorita dall'acqua.

Rivestimento dialta qualita: rivestimento vetrificato resistente fino a 850°C,
protegge il serbatoio dalla corrosione.

Resistenze elettriche: resistenze da 2kW in acciao inox, ad alta efficenza
(97,9%).

Ampio campo della pressione di funzionamento: il serbatoio e sottoposto
a prove ad impulso di 160000 cicli alla pressione di 10bar, per poter garantire
una pressione max. di funzionamento pari a 8,5bar.

Protezione all'acqua: il sistema e certificato con un grado di protezione di
IPx4, per poter essere usato in ambienti umidi ed assicurare una lunga durata
negli anni.
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Compressore Ventilatore centrifugo Serpentina inferiore

Hitachi-Highly 134A Ventilatore a pale rovesce per ri-  Una ulteriore serpentina sulfondo
durre il rumore ed il consumo di  del serbatoio, aumenta l'area di
energia EBM-PAPST. scambio e migliora l'efficienza.

DYSPLAY DI CONTROLLO

Conf:la pompa dicalore hala priorita al funziona-
mento; le resistenze elettriche si attivano solo se
necessario, per portare in temperatura l'acqua nel
serbatoio.
Eco: consente il riscaldamento e mantenimento in
temperatura dell'acqua, all'interno diun definito pe-
riodo ditempo. Se il riscaldamento non viene termi-
nato durante questo periodo, verra mantenuto fino
al raggiungimento della temperatura impostata.
Boost: la pompa di calore e le resistenze elettri-
che funzionano contemporaneamente per por-
tare I'acqua in temperatura il prima possibile.

Vacation: la pompa di calore non funziona nel pe-
riodo vacanze impostato. Si accende il giorno
prima della fine del periodo, in modalita COMF, per
preparare l'acqua calda al ritorno a casa.

Condensatore con micro-canali
Questa tipologia di condensa-
tore aumenta la superficie di
contatto conil serbatoio, per mi-
gliorare lo scambio di calore, uti-
lizzando meno refrigerante.

MODE

TIMER
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CARATTERISTICHE

PROTEZIONI PRINCIPALI
Protezione basso isolamento

Un rele differenziale protegge la pompa di calore in caso di dispersione verso terra.

Protezione compressore

Dopo una mancanza di tensione, il compressore aspetta 10 minuti prima di partire.

Protezione antigelo

Selatemperatura del serbatoio va sotto i 7°C, le resistenze vengono attivate fino a raggiungere i 15°C.
Sbrinamento

Quando le condizionilo richiedono, la valvola 4 vie inverte il ciclo per sbrinare I'evaporatore.
Protezione temperatura

La pompa di calore smette di funzionare se la temperatura di esercizio e fuoriilimitiammessi.
Protezione sovraccarico

Il ventilatore viene opportunamente comandato in funzione della temperatura ambiente, per proteg-
gere il compressore da sovraccarichi e massimizzare l'efficienza.

Antilegionella

La temperatura del serbatoio viene automaticamente portata a 65°C, ogni 7 giorni, per distruggere
eventuali batteri che si possono formare al suo interno.

DIMENSIONI
HP250CM2-IT
HP200M2-IT / HP250M2-IT
i
N° | HP200M2-IT / HP250M2-IT HP250CM2-IT o 0
[
1 | Uscita acqua calda Uscita acqua calda @ @
2 | Valvola disicurezza Valvola disicurezza © © D
30/ Ingresso circuito ausiliare D @ @
41/ Uscita circuito ausiliare -
— c
5 | Ingresso acqua fredda / scarico | Ingresso acqua fredda / scarico g)
C
6 | Ingresso aria @=160mm Ingresso aria @=160mm |J
7 | Uscita aria @=160mm Uscita aria @=160mm *—4© 4 FH [ E
? ® ? @ G
Modello A B o D E
A A
HP200M2-IT 629 270 980 1695 /
HP250M2-IT 629 270 1275 1980 /
HP250CM2-IT 629 270 1275 1980 590
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CARATTERISTICHE

CONNESSIONI ARIA
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SCALDACQUA

Haier

HP200M2-IT

HP250M2-IT

HP250CM2-IT
Modello HP200M2-IT HP250M2-IT HP250CM2-IT
Codice commerciale 25001020Y 25001050 25003050
Serbatoio
Volume serbatoio L 200 250 250
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Pressione serbatoio Bar 85 8,5 8,5
Serpentino extra/ Superficie scambio No No Si/1m?
Anticorrosione Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio
Resistenza dellacqua IPX4 IPX4 IPX4
Performance
Tipo di estrazione Ambiente / Esterno Ambiente / Esterno Ambiente / Esterno
COP@7°C(EN16147) 2,50 2,50 2,50
COP@15°C (EN16147) 2,90 2,90 2,90
Ciclo di spillatura (EN16147) L L L
Potenza riscaldamento (con resistenza elettrica) W 2150 2150 2150
Potenza media assorbita (solo pompa di calore) w 665 665 665
Potenza massima assorbita (solo pompa di calore) W 850 850 850
Potenza massima assorbita (con resistenza elettrica) w 3000 3000 3000
Potenza assorbita in standby / Pes W 37 37 37
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (EN16147) L 230 318 300
Tempo riscaldamento (@7°C) h 6.5 8.5 8.2
Tempo riscaldamento (@15°C) h 4,5 6.8 6,7
Temperatura acqua default °C 55 55 55
Range temperatura acqua con resistenza °C 35-75 35-75 35-75
Range temperatura acqua solo pompa di calore °C 35-65 35-65 35-65
Volume aria trattato m3/h 200-300 200-300 200-300
Perdite di carico max. ammesse su condotti aria Pa 25 25 25
Pressiome max. refrigerante (aspirazione / mandata) MPa 0.8/2,8 0.8/2,8 0.8/2,8
Refrigerante / quantita kg R134a/0,9 R134a/0,9 R134a/0,9
Tonnellate equivalenti di CO, TCOEQ 1,30 1,30 1,30
Pressione sonora (2m/IEC60704-1) dB(A) 40 40 40
Temperatura di funzionamento - solo pompa di calore °C -5~35 -5~35 -5~35
Temperatura di funzionamento - sistema °C -5~35 -5-35 -5-35
Dimensioni e connessioni
Ingresso aria / Uscita aria mm =160 ©=160 ©=160
Uscita acqua G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Entrata acqua / Scarico condensa G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Valvola di sicurezza G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Dimensioni (LxPxH) mm 600x629x1692 600x629x1987 600x629x1987
Dimensioni imballo senza pallet (LxPxH) mm 736x695x1810 736x695x2120 736x695x2120
Dimensioniimballo con pallet (LxPxH) mm 736x695x1940 736x695x2250 736x695x2250
Peso lordo kg 118 131 150
Peso netto kg 104 117 136
Quantita 40HQ 51 51 51
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SCALDACQUA Haier

IIMPIANTO CON PANNELLI SOLARI (HP250CM2-IT)
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PORTATILI

DESIGN SMART COMFORT PERFORMANCE
« Design compatto « Funzione auto-swing ¢ Scarico condensa, * Funzionamento in:
« Display al LED per un rapido comfort sia manuale che condizionamento
« Controlli ergonomici « Auto diagnosi automatico deumidificazione
« Timer 24H « Porta telecomando ventilazione
incorporato » Porata aria 350m3/hr

« Rumorosita con
velocita min. 49dB(A)

SCARICO CONDENSA (2 MODALITA)

E possibile procedere allo svuotamente dell'acqua
manualmente o automaticamente.

1. Scarico manuale (uscita 1)

Quando il livello di condensa raggiunge il limite, l'unita (liﬁfo')ta 1
emette un suono di awiso e smette di funzionare.
Una volta svuotata la vaschetta si puo riavviare la macchina. Uscita 2

2. Scarico automatico (uscita 1 0 2) (Auto e Manuale)

Connettere un tubo per scaricare direttamente la
condensa. Entrambe le uscite sono disponibili per essere
utilizzate, ma e preferibile utilizzare quella posizionata
piu in basso

AUTO-EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA
Grazie ad una piccola turbina posta vicino alla
batteria, e possibile far defluire I'acqua della
condensa verso la batteria stessa che la
trasforma in vapore. Questo meccanismo non
rende piu necessario |'utilizzo di una vaschetta o
di un allacciamento per lo scarico condensa.
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PORTATILI

Haier

AMOSANI1LAA A
AM12AN1LAA A

PORTATILE

Modello

AMO9AN1LAA

AM12AN1LAA

Codice commerciale

25000710A

25000720A

Dati prestazionali

1MdSONOW TVNOSY3IS HOIH
47| 4]

LAdSILINW
425!

TVNOSY3S
YO1Ivd

LMAdSITINW
VOTrY

LMdSONOW
VvOo1ry

Potenzaresa

Btu/h
RAFF.

9000

12000

kW

2,63

352

Btu/h

N/A

N/A

RISC.
kW

N/A

N/A

Alimentazione

V-Ph-Hz

240-1-50

240-1-50

Potenza assorbita

RAFF. kW

1,0

13

Corrente assorbita

RAFF. A

4.8

6.4

Potenza assorbita

RISC. W

N/A

N/A

Corrente assorbita

RISC. A

N/A

N/A

EER (R410A)

W/W

2,61

2,61

COP (R410A)

W/W

N/A

N/A

Classe energetica

EER

2,63(A)

2.7 (A)

COP

Deumificazione

L/h

1

1.4

Volume aria trattato

m3/h

350

400

Rumorosita

A/M/B dB(A)

53/51/48

54/52/49

Dimensioni (LxPxH)

LxPxH mm

428x742x383

428x742x383

Peso

kg

28

30

DATIIN ATTESA DI CONFERMA
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BARRIERA D’ARIA

Haier

Per climatizzare un ambiente occorre isolarlo dall'esterno, tenendo
chiuse porte e finestre.

Ma negli esercizi commerciali con elevato afflusso di clientela que-
sto puo costituire un blocco psicologico; cosa c'e di meglio diuna
porta aperta per incentivare l'ingresso di potenziali clienti?

Le barriere d'aria rappresentano quanto dipit innovativo esiste sul
mercato al fine di creare una porta "invisibile" tra locali con diverse
temperature. Inoltre le porte aperte sono la causa principale di per-
dita di calore, il che si traduce inevitabilmente in notevoli costi per
ilriscaldamento (o il condizionamento) dilocali ed attivita commer-
ciali.

E possibile Iimpiego di barriere d'aria anche all'interno dello stesso
edificio, per separare ambienti con condizioni diverse: ad esempio
zone riscaldate da magazzini senza riscaldamento.

+ installazione semplice e veloce

+ riduzione dal 70% al 90% delle perdite di calore

« eliminazione di correnti d'aria.

Edinoltre:

« impediscono il passaggio di fumi, smog, insetti

» agevolano I'accesso ailocali

« migliorano il clima all'interno degli ambienti di lavoro
+ sono estremamente silenziosi

HACIBDA 900
HACIBDA 1200
HACIBDA 1500

TRATTIENE
aria calda
ariafresca
aria pulita

RESPINGE
freddo invernale
calore estivo
gas

polvere

fumo
odorinocivi
insetti

Telecomando a raggi infrarossi facile da usare permette di

regolare la potenza del flusso d'aria.

@ Ventilatore Dimensioni (mm) Tensione Frequenza Peso netto
Modello v H (ka)
(mm) Lunghezza Profondita Altezza \ (Hz) 9
HACIBDA 900 125 900 205 215 220~240 50/60 15
HACIBDA 1200 125 1200 205 215 220~240 50/60 19,5
HACIBDA 1500 125 1500 205 215 220~240 50/60 23
. Volume aria Veloc. flusso Veloc. flusso d'aria Potenza Rumorosita
Modello Codice trattato (m3/h) d'aria (m/s) a3 metri (m/s) assorbita (W) dB(A)
comm.
alta bassa alta bassa alta bassa alta bassa alta bassa
HACI BDA 900 25001009Y 1310 1160 12,7 11 3,3 2,9 120 95 52 50
HACIBDA 1200 25001012Y 1850 1645 12,7 10,6 33 2,8 180 135 58 55
HACIBDA 1500 25001015Y 2581 2160 12,5 10,5 3,2 2,8 230 170 58 56

Installazione consigliata: altezza massima 3m
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RECUPERATORE DI CALORE

-
ERVO150ANN B £RVO500ANN
ERV0260ANN =a=7 ERVOS00ANN
raccordi circolari non forniti m & ERV1000ANN
Modello ERVO150ANN ERV0260ANN ERVO500ANN ERVO800ANN ERV1000ANN
Codice commerciale 25011900J 25011910J 25011916J 25011920J 25011925)
Capacita
Potenza assorbita kW 0,10 0,12 0,28 0,36 0,36
Corrente assorbita A 0,55 0,55 1,29 1,65 1,65
Parametri elettrici
Alimentazione [ Ph-V/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60
Ventilazione
Portata aria (A/B) m3/h 150/60 260/130 500/420 800/700 1000/900
Livello pressione sonora (A/B) dB(A) 44/43 44/43 54/52 57/55 57/55
Livello potenza sonora (A/B) dB(A) 55/54 55/54 65/63 68/66 68/66
Installazione - Dimensioni
Dimensioni unita LxPxH mm 940x685x276 940x685x276 1227x1115x387 1227x1115x387 1227x1115x387
Dimensioni unita imballata LxPxH mm 1013x773x345 1013x773x345 1465x1213x430 1465x1213x430 1465x1213x430
Peso netto / Peso lordo kg 28,7/31,2 28,7/31,2 85,5/90,6 85,5/90.,6 85,5/90,6
Pressione statica (A) Pa 80 60 150 120 100
Comando
Comando afilo diserie YR-NO7 YR-NO7 YR-NO7 YR-NO7 YR-NO7
Efficienza
Scambio temperatura % 78 76 77 76 77
Scambio entalpico riscaldamento % 72 69 68 68 69
Scambio entalpico raffreddamento % 65 63 64 64 65

Tecnologia HRV - recuperatore di calore
Grazie alla tecnologia HRV, Heat Reclaim Ventilation, il recuperatore di calore attua una ventilazione forzata tra il locale
climatizzato e 'ambiente esterno mantenendo l'aria dei locali salubre, deumidificata e confortevole.

Caratteristiche

« Funzionamento indipendente dalle unita interne

« Tre modalita operative:

Auto - Recupero calore - Bypass
« Due velocita del ventilatore: alta - bassa

« Comando a filo di serie
« Funzione Timer

« Possibile installazione "stand-alone”, senza unita interne

ERVO150ANN - ERVO260ANN

Modalita raffreddamento

ventola uscita

scambiatore di calore

scarico aria
all'esterno

aspirazione
aria esterna

ventola entrata

aspirazione
ariainterna

immissione
aria nel locale

,,,,, .
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Modalita riscaldamento

ventola uscita

scambiatore di calore

scarico aria
all'esterno

aspirazione
aria esterna

ventola entrata

aspirazione
ariainterna

immissione
aria nel locale

over 600
150-250

238

Modalita bypass

ventola uscita

scambiatore di calore

scarico aria
all'esterno

aspirazione
ariaesterna

ventola entrata

aspirazione
ariainterna

immissione
aria nel locale

238
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25011920J
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=HAI;25011925J
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Tel. +390438 562511 - Fax +39 0438 562590
haiercondizionatori.it - info@haci.it






